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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0 Opis ogdlny

- dtugos¢ budynku 17,10 m

- szeroko$¢ budynku 15,06 m

- iloé¢ kondygnacji 2

- wysokos$¢ budynku 8,20 m

1.1 Opis funkji i formy obiektu.

Projektowana rozbudowa jest budynkiem ekspozycji przyrodniczo - historycznej z czg¢scia administracyjng.

Podstawowa bryta budynku jest przykryta dachem ptaskim o nachyleniu 3%.

Budynek nie jest podpiwniczony, posiada parter i I pigtro.

Podtoze gruntowe jak i lokalizacja w poblizu jeziora Gopta nie pozwala na nadbudowg istniejacego budynku.

Glowne wejscie do budynku od strony zachodnie;j.

Obiekt przystosowany jest dla 0sob niepetnosprawnych i wyposazony w drzwi bez progéw o wymiarach 90 cm w $wietle oscieznic.

WC przystosowane jest do korzystania dla 0osob na wozkach inwalidzkich oraz windg osobowa obstugujaca wszystkie kondygnacje budynku istniejacego
jak i rozbudowy.

Przewidywane zatrudnienie 8 -10 osob.

Budynek ogrzewany bedzie z wlasnego zrodta ciepta (wedtug odrgbnego opracowania)

Zaprojektowano pomieszczenie - wezet cieplny w czgsci parteru oznaczonego w zestawieniu powierzchni przyziemia nr 1.14 oraz rozmieszczenie ogniw so-
larnych na dachu budynku.

W odrebnym opracowaniu przewidziano pozyskiwanie energii cieplnej z dwoch odwiertow pionowych pomp ciepta o glebokosci do 100 m oraz pomp ciep-
ta powietrza.

Alternatywnie przewiduje si¢ rowniez ogrzewanie obiektu w catosci, ktorego zrodtem energii bedzie gaz ziemny.

Sie¢ instalacji gazowej znajduje si¢ w odlegtosci ok. 100 m od projektowanej rozbudowy.

Obiekt po rozbudowie bedzie posiadat dwa segmenty tj. segment istniejacego budynku i segment projektowanej rozbudowy.

W segmencie istniejacego obiektu po przeprowadzeniu przebudowy i remoncie zlokalizowano nast¢pujace pomieszczenia:

PIWNICA

0.1 Pomieszczenie techniczne 08,96 m2

0.2 Pomieszczenie techniczne 10,30 m2

razem 19,26 m2

1.0 PARTER - czgs¢ istniejaca

1.1 Komunikacja 17,26 m2

1.2 Sekretariat 21,90 m2

1.3 Pomieszczenie Dyrektora 15,84 m2
1.4 Administracja - Ksiggowos$¢ 10,90 m2
1.5 Pomieszczenie techn. 04,63 m2
razem 70,53 m2

PARTER - czg$¢ rozbudowy

1.6 Wiatrotap 05,00 m2

1.7 Komunikacja 38,93 m2

1.8 Szatnia odziezy wierzchniej 09,40 m2
1.9 WC damskie 08,58 m2

1.10 WC dla niepetnosprawnych 04,19 m2
1.11 WC mgskie 08,44 m2

1.12 Sala multimedialna +

ekspozycja, geomorfologia wody
powierzchniowe, fauna i flora,

historia, zabytki 108,40 m2

1.13 Garaz 19,25 m2

1.14 Pomieszczenie techniczne 08,96 m2
razem rozbudowa 211,15 m2

razem parter 281,68 m2

PIETRO - czg$¢ istniejaca

2.1 Komunikacja 22,68 m2

2.2 Biuro 10,90 m2

2.3 Biuro 11,44 m2

2.4 Archiwum 23,25 m2

2.5 WC personelu 2,86 m2

2.6 Pomieszczenie socjalne 05,50 m2
razem 76,63 m2

PIETRO - czg$¢ rozbudowy

2.7 Komunikacja 38,93 m2

2.8 Sala wyktadowa 99,96 m2

2.9 Pom. gospodarcze 05,00 m2
2.10 WC meskie 08,44 m2

2.11 WC dla n. sprawnych 04,19 m2
2.12 WC damskie 08,58 m2

razem rozbudowa pietra 165,10 m2
razem pigtro 241,73 m2

powierzchnia czeéci rozbudowy:

taczna powierzchnia uzytkowa - 376,25 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy - 267,96 m2
Taras - 53,53 m2

Kubatura - 2 112,00 m3
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

czg$¢ istniejaca:

powierzchnia zabudowy - 102,20 m2
powierzchnia uzytkowa - 141,16 m2
piwnica - 19,25 m2

kubatura - 720,50 m3

2.0 Zatrudnienie i czas pracy
Przewidywane zatrudnienie 8 - 10 osob: praca w systemie jednozmianowym.

3.0 Wyposazenie instalacyjne.

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje wewnetrzne:

- instalacj¢ wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej (wlaczenie do istniejacej sieci grawitacyjnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.
- instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowa w czgsci istniejacej i podtogowa w czgsci projektowane;.

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacj¢ elektryczng i o$wietleniowa zewnetrzna,

- instalacj¢ pomp ciepta powietrza

- instalacj¢ sygnalizacji p.poz.

- instalacj¢ p. wlamaniowa.

III. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1.0 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono w oparciu o badanie podtoza gruntowego dla projektu rozbudowy budynku o cz¢§¢ ekspozycji przyrodniczo- histo-
rycznej.

W oparciu o badania stwierdzono wymiang gruntu na catej powierzchni rozbudowy od 2,50 m przy otworze nr 1 do 1,30 m przy otworze nr 4.

Istniejacy grunt nalezy zastapi¢ mieszanka piaskowo zwirowa o zaggszcezeniu do 1,0.

Woda gruntowa utrzymuje si¢ na poziomie ok. 3,50 m ponizej terenu.

Jej poziom moze ulegaé¢ okresowym wahaniom ok. 1,0 m.

Warunki gruntowo - wodne oceniono jako proste i zaliczono do I i II kategorii geotechniczne;j.

Podtoze gruntowe powinno by¢ odebrane przez geologa przed wykonaniem plyty fundamentowe;.

1.2 Opis konstrukeji.

Pod budynkiem zaprojektowano ptyte fundamentowsa zelbetowa o grubosci 45 cm, zbrojona stala fi 12 mm krzyzowo co 20x20 cm, zbrojenie dolne i
gorne. Stal A-II1 34 GS i A-0 St OS. Beton C35/45.

Ocieplenie posadzki przyziemia na ptycie zelbetowej warstwa styropianu grubosci 40 cm EPS 200 036.

Pozostate warstwy utozy¢ wg. zataczonych rysunkow budowlanych.

1.3 Mury zewngtrzne z pustakow gazobetonowych - energooszczgdnych grubosci 48 cm.
Mury zostana wykonane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej i obtozone tynkiem zewngtrznym cienkowarstwowym i wewngtrznym wapienno - cemen-
towym. Shupy pod taras od strony wschodniej zelbetowe 40x40. Beton C25/30

1.4 Strop nad przyziemiem TERIVA I, grubos$ci 24 cm.

Przestrzen instalacyjna 36 cm.

Sufit podwieszony na stelazu systemowym gr 4 cm, i z ptyt systemowych z welny mineralnej 60x60
Zestawienie belek stropowych wg. rzutu stropu nad parterem rys. 21.

1.5 Stropodach oparty w czgsci na stropie TERIVA 1, oraz w czgéci na phytach strunobetonowych SPK 20, szerokosci 1,20 m, 1= 9,60 m szt. 8.
Pokrycie z papy zgrzewalnej x2, grubosci 4,2 mm na warstwie wyrdéwnawczej z betonu grubosci 5 cm.

Ocieplenie styropianem EPS 100 038 grubosci 20 cm ze spadkiem 3%,

Plyty kanatowe strunobetonowe grubosci 20 cm.

Sufit podwieszony z na stelazu systemowym 4 cm - ptyt systemowych 60x60 z welny mineralne;.

1.6 Podciagi - zaprojektowano jako zelbetowe 40x80cm - P1 w czgs$ci parteru. Beton C25/30. W czgéci istniejacej - klatka schodowa (przebudowa) pod-
ciag P2 stalowy z dwoch dwuteownikow szerokostopowych HEA 160 oparte na poduszkach betonowych grubosei 10 cm. Oparcie dwuteownika min. 25
cm.

W czgéci tarasu od strony wschodniej podciagi zelbetowe P3 40X50cm. Beton C25/30.

1.7 Schody wewngtrzne zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone pretami ze stali A-IIIN, prety rozdzieleze ze stali A-L.
Schody zewngtrzne od strony wschodniej ptytowe, Zelbetowe, wylewane na mokro ze stali A-IIIN, prety rozdzielcze ze stali A-IL.

1.8 Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L-19, lub segmentowe dostosowane do rozpigtosci otworow.
Oparcie belek na murach min. 25 cm.

IV. Opis elementéw budowlanych.

1. fundamenty - budynek posadowiono na ptycie zelbetowej wg. rysunku konstrukcyjnego, przystosowanie do miejscowych warunkow gruntowych.
2. Sciany fundamentowe - mury oporowe z bloczkéw betonowych typu M6, lub wylewane na mokro z betonu C25/30.

Mury oporowe zabezpieczy¢ przeciw wilgoci ( 3xdysperbit lub abizol R+P) od zewnatrz folia izolacyjna kubetkowa.

3. $ciany zewngtrzne - pustaki betonu komoérkowego grubosci 48 cm ENERGO na zaprawie cienkowarstwowej (klejowej) U= 0,19 W/m2K

Sciana jednowarstwowa.

4. $ciany wewngtrzne konstrukcyjne - pustaki z gazobetonu grubosei 24 1 12 cm na zaprawie klejowe;j.

5. wience i nadproza - w systemie wykonywania $cian zewngtrznych i wewngtrznych lub zelbetowe. Beton C25/30. Stal A-IIIN i A-I.

6. Sciany dziatowe z betonu komorkowego, Scianki akustyczne z pustakow OPTIROC 18g grubosci 251 12 cm.

7. inne elementy zelbetowe wg. projektow konstrukcyjnych lub projektow wykonawczych opracowanych oddzielnie przez branze konstrukcyjna.

W przypadku braku mozliwosci wykonania elementéw konstrukcyjnych przedstawionych w projekcie budowlanym, nalezy

nawigza¢ kontakt z projektantem lub zleci¢ inne opracowanie.

8. nadproza drzwi i okien - prefabrykowane systemowe, lub Zelbetowe wylewane na mokro.

- stropy - w czg$ci rozbudowy budynku zaprojektowano stropy TERIVA 1, oraz strop nad 11 kondygnacja (stropodach) z ptyt kanatowych strunobetono-
wych

grubosci 20 cm.

9. kominy wentylacyjne dymowe - np. pustaki systemowe

-3-
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10. kominy wentylacyjne - w budynku przewiduje si¢ wentylacj¢ mechaniczna i grawitacyjna,

11. konstrukcja dachu - stropodach oparty na wykonaniu stropéw TERIVA 1, oraz stropu z plyt strunobetonowych z izolacja termiczna w postaci plyt sty-
ropianowych EPS 100 038, grubosci min. 20 cm ze spadkiem 3%. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej x 2, grubosci 4,2 mm. Stropodach zakonczony
attyka z obrobkami blacharskimi z blachy tytanowo - cynkowe;j.

12. schody ewakuacyjne o konstrukcji Zelbetowej, tacznie z warstwa wykonczeniowa antyposlizgowa.

V. Wykonczenie budynku

1. Elewacja - tynk zewngtrzny systemowy silikonowy, cienkowarstwowy na siatce.

Malowanie tynkow w kolorze - jasny popiel farbami silikonowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brazowym.

2. Izolacje - przeciwwilgociowa pozioma - dostosowana do warunkéw gruntowych, dla gruntéw mato wilgotnych pozioma - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu, pionowa - 2 x dysperbit + 1 x podktad.

3. Paroizolacja - folia polietylenowa

4. Izolacja termiczna - styropian EPS 200 036 gr 10 cm, styropian EPS 100 038 gr. min 20 cm, styrodur XPS 200 036, gr. 5 cm.

5. Podtogi i posadzki - toalety, komunikacja, sala multimedialna + ekspozycje, sala wyktadowa, garaz, taras w czg¢sci parteru i pigtra - ptytki typu granito-
gres, klasa $cieralnosci V, antyposlizgowe.

W czgsci istniejacej z wyjatkiem WC i komunikacji podtogi drewniane.

6. Tynki - wewngtrzne wapienno - cementowe kat. 111,

zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy sylikonowy systemowy na siatce, malowany w kolorach - jasny popiel farbami sylikonowymi.

7. Malowanie i powtoki antykorozyjne.

a/ $ciany i sufity - farba emulsyjna,

b/ pomieszczenia sanitariatdw, pomieszczenie techniczne, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,

¢/ elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i poz.

d/ elementy stalowe zabezpieczy¢ farba miniowa i pomalowaé dwa razy olejna chlorokauczukowa, zabezpieczy¢ takze przeciwpozarowo.
Balustrady wewngtrzne i zewngtrzne ze stali nierdzewne;.

e/ stolarka - PCV, okna podwojnie szklone w kolorze brazowym.

Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ wmontowanie ram z siatkami ochronnymi dla zabezpieczenia przed owadami. Zastosowana stolarka okienna musi
spetnia¢ odpowiednie wymagania odnosnie wspotczynnika przenikania ciepta.

Zastosowac :

- okna i okna balkonowe U=1,0 W/(m2K)

- drzwi zewngtrzne U = 1,3 W/(m2K)

Stolarke¢ nalezy montowac tak aby unikng¢ mostkow termicznych.

W stolarce okiennej zastosowa¢ minimum jedno skrzydto otwierane

o szerokosci 50 cm dla ewakuacji.

f/ parapety zewngtrzne z blachy tytanowo - cynkowej

g/ parapety wewngtrzne PCV systemowe.

h/ Obrobki blacharskie kominowe, okapniki, obrobki attyki z blachy tytanowo - cynkowej grubosei 0,55 mm.

i/ Zabezpieczenie antykorozyjne drewna - drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowac srodkami oleistymi.

j/ zabezpieczenie p. poz. - budynek zaprojektowano w kl. B odpornosci pozarowe;j.

k/ wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym UNIPAL- DREW do wymaganej odporno$ci ogniowe;.

1/ inne roboty - wokot budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej szer. min. 0,5 m ze spadkiem min. 2%.

VI. Zestawienie przegrod zewngtrznych.

1. Podtoga na gruncie

- ptytki ceramiczne 2 cm

- wylewka cementowa 8 cm - podktad podtogowy z przewodami
- folia odbijajaca promieniowanie cieplne

- styropian EPS 200 036 gr 40 cm

- izolacja pw 2xpapa termozgrzewalna gr.3,2 mm
- plyta betonowa gr 45 cm.

- styrodur XPS 200 036 gr 5 cm.

- podsypka piaskowo - zwirowa gr 200 cm

- grunt rodzimy

2. Strop nad parterem projektowany

- ptytki ceramiczne

- wylewka cementowa - podktad podtogowy
z przewodami c. o gr. 8 cm.

- folia odbijajaca promieniowanie cieplne

- styropian EPS 200 036 gr 10 cm.

- folia PE

- strop TERIWA L, gr 24 cm

- przestrzen instalacyjna 36 cm

- sufit podwieszony na stelazu systemowym,
gr. 4 cm z ptyty GKFI

3. Stropodach - projektowany D2

- pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej

- 2 X papa termozgrzewalna

- warstwa wyrownawcza z betonu gr 5 cm.

- styropian EPS 100 038 gr min. 20 cm.

ze spadkiem 3%

- folia paroizolacyjna

- strop TERIVAT gr 24 cm

- przestrzen instalacyjna 36 cm.

- sufit podwieszony na stelazu systemowym 4 cm z ptyt welny mineralne;.
4. Stropodach - projektowany D3

- 2x papa termozgrzewalna 4,2 mm

- warstwa wyrownawcza z betonu gr 5 cm

- styropian EPS 100 038 gr min 20 cm.

ze spadkiem 3%

- folia paroizolacyjna
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- strop z ptyt kanatowych strunobetonowych gr 20 cm.

- przestrzen instalacyjna 40 cm.

- sufit podwieszony na stelazu systemowym 4 cm z ptyt welny mineralnej
5. Sciana zewnetrzna projektowana S3

- tynk cienkowarstwowy

- beton komorkowy energooszczedny 48 cm

- tynk wapienno - cementowy

6. Sciana wewnetrzna projektowana S5

- tynk wapienno-cementowy

- beton komoérkowy - 24

- tynk wapienno-cementowy

7. Sciana wewnetrzna projektowana dziatowa S6

- tynk wapienno-cementowy

- beton komorkowy 12 cm

- tynk wapienno-cementowy

8. Sciana oporowa przy ptycie fundamentowej

- beton marki C25/30 lub bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej z izolacja p. w pozioma i pionows.

VILI. Instalacje elektroenergetyczne

1. Zasilanie

Istniejacy budynek zasilany jest linia kablowa niskiego napigcia ze zfacza kablowego usytuowanego na dziatce 249/3 w poblizu budynku.

Z uwagi na rozbudowg ztacze kablowe powinno by¢ przesuni¢te w miejsce nie powodujace kolizji.

Glowny wylacznik p. pozarowy pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu gléwnym do budynku i wlaczany bedzie przyciskiem p. poz.

Przyciski wytacznika p. poz zainstalowaé w szafkach PCV czerwonych z okienkiem awaryjnym. (obowigzkowy atest)

Wewngtrzne linie zasilajace prowadzi¢ w korytkach kablowych w przypadku gdy prowadzone sa w wigkszych ilosciach lub uchwytach mocowanych do
stropu w przypadku samodzielnego ich prowadzenia.

Typy i przekroje w.l.z. oraz korytek dobrane bgda w projekcie.

2. Instalacje sity

W ramach instalacji sity zasilane bgda urzadzenia technologiczne, wentylacji 1 klimatyzacji.

Urzadzenia technologiczne zasilane bgda poprzez gniazda wtyczkowe umieszczone na $cianach.

Kable podprowadzi¢ po doktadnym ich usytuowaniu urzadzen przez wykonawcow.

Przewody na $cianach uktada¢ pod tynkiem a w posadzkach w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych do ich przekroju przewodu.
Doprowadzenie przewodow do wentylatorow na dachu wykona¢ w rurkach ochronnych PCV.

Centrale klimatyzacyjne sterowane beda z szaf sterowniczych do nich przynaleznych.

3. Instalacja o$wietlenia i gniazd

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami, ktorych szczegotowy opis umieszczony bedzie w projekcie wykonawezym.

Ilos$¢ opraw dobrana bedzie dla wymaganego natezenia o$wietlenia dla danego typu pomieszczenia.

Zalaczanie o$wietlenia w wigkszosci pomieszczen zaprojektowano indywidualnymi wytacznikami.

Oddzielne oprawy pelni¢ beda role oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku catkowitego braku napigcia.

Z instalacji o$wietlenia zasilane bgda wentylatory zainstalowane w WC.

Wentylatory te zataczone bedg wytacznikami o$wietlenia tych pomieszczen.

Po wytaczeniu o$wietlenia wentylatory te pracowac beda jeszcze przez czas ok. 3 min.

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm a gniazd wtyczkowych YDY3x2,5 mm. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa.
W ciagach nad sufitami podwieszonymi przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych blaszanych. W sanitariatach osprzet stosowacé szczelny.
Osprzgt mocowac na nastgpujacych wysokosciach:

- wylaczniki o$wietlenia 1,4 m nad podtoga

- gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m nad podtoga

- w sanitariatach i pom. technicznych 1,2 m nad podtoga.

4. Instalacja odgromowa

Jako system ochronny odgromowej zastosowano zwody poziome nieizolowane. Jako zwody oraz przewody odprowadzajace stosowaé drut stalowy ocyn-
kowany fi 8. Uziom wykona¢ jako otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy sprawdzic jej rezystencje¢ ktora nie moze przekroczy¢ wartosci 10 cm.

Wszystkie urzadzenia metalowe nad powierzchnig dachu podtaczy¢

do instalacji odgromowe;.

5. Oswietlenie zewngtrzne terenu

Dla o$wietlenia miejsc przy projektowanym i istniejacym budynku zastosowano oprawy na stupach stalowych 4 m.

Podswietlenie charakterystycznych elementéw budynku i matej architektury wokot budynku wykonaé oprawami umieszczonymi w ziemi, murkach lub na
$cianie budynku.

Szczegotowe rozwiazania podane bgda w projekcie wykonawezym .

Oswietlenie zataczane bedzie centralnie z tablicy bezpiecznikowej ( z mozliwoscia zataczania r¢cznego)

Zasilanie opraw zewngtrznych wykonane bedzie kablami utozonymi w ziemi.
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NPT bud inwestor.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. ‘ Poszcz Razem
Wycena robot zwiazanych z remontem i rozbudows istniejacego obiektu o cze$¢ ekspozycji przyrodniczo - historycznej
1 Budynek istniejacy - roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.1]01
<murki oporowe wsypow> ((0.75*2+1.0) + (0.75*2+0.80))*1.20*0.15 m3 0.86
<przybudéowka> (2.20%2+4.20)*4.30*%0.35+ 1.90*4.0*0.15 m3 14.08
<przyziemie budynek>1.90%2.25%0.42%2 + 4.92%2.95%0.40 + 4.37%2.95*0.26 m3 12.75
<pigtro> ( 2.32*2+4.65+4.17*2+4.08)*2.67*0.15 + 1.25*2.25*%0.42 + 1.0*1.20*  |m?3 10.38
0.42
RAZEM 38.07
2|KNNR 8 0529- |Demontaz kotta zeliwnego wodnego kpl
d.1.1/03
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1.1]0442-02
<piwnica> 2.60<m2> m?2 2.60
<przyziemie> 2.60<m2> m?2 2.60
<pietro> 2.60<m2> m? 2.60
RAZEM 7.80
4/KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demolacyjne m?2
d.1.1]0818-05 Krotno§¢ = 0.3
100.26<m2> m?2 100.26
RAZEM 100.26
5|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1.1|06
<parter>43.69<m2> m?2 43.69
<pietro>70.43<m2> m?2 70.43
<poddasze>70.43<m2> m?2 70.43
RAZEM 184.55
6|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki m?2
d.1.1]0440-02
184.55<m2> m?2 184.55
RAZEM 184.55
7 Rozebranie czeéei stropu drewnianego nad parterem dla budowy nowej klatki schodo-| m2
d.1.1 wej
2.50*4.37 m? 10.93
RAZEM 10.93
8|KNNR 3 0306- | Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-| m3
d.1.101 pienne;j - oécieznice okienne, drzwiowe i inne elementy drobne drewniane lub stalowe
4.40<m3> m3 4.40
RAZEM 4.40
9|/KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementow betonowych m?3 bet.
d.1.1]01
<schody zewnetrzne - przyziemie> 1.50*2.0*0.80 m?3 bet. 2.40
<podtoza przybudowki> 2.0*4.0*0.20 m?3 bet. 1.60
RAZEM 4.00
10 Rozebranie stropodachu przybudowki m?2
d.1.1
12.0<m2> m?2 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m?3
d.1.1]0109-17 0109- | ceglanych na odlegto$¢ 18 km
20
38.07<m3> m3 38.07
RAZEM 38.07
12|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m?3
d.1.1]0109-19 0109- |zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
20
4.0<m3> m3 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR-W 4-01 | Wywdz odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.1.1]0109-07 + km
KNR-W 4-01
0109-08
analogia
24.0<m3> m3 24.00
RAZEM 24.00
14 Utylizacja gruzu ceglanego na wysypisku miejskim m3
d.1.1|wycena indywi-

dualna
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NPT bud inwestor.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
38.07<m3> m3 38.07
RAZEM 38.07
15 Utylizacja gruzu betonowego na wysypisku miejskim m3
d.1.1|wycena indywi-
dualna
4.0<m3> m3 4.00
RAZEM 4.00
16 Utylizacja odpadéw budowlanych na wysypisku miejskim m3
d.1.1|wycena indywi-
dualna
24.0<m3> m3 24.00
RAZEM 24.00
17|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1.1]0353-11
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
1.2 Roboty ziemne
18| KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i gleb.do 3.0 m w gruncie kat. [Il z |m3
d.1.202 zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru - wykop
pod tawg $ciany oporowej schodow wewnetrznych oraz $ciany konstrukcyjnej
3.29*%0.60*0.50 m3 0.99
4.37*0.60*0.50 m3 1.31
RAZEM 2.30
19|KNNR 1 0310- | Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o glebokosci do 1,5 mna ze-  |m?3
d.1.202 wnatrz budynku w gruncie kat.III
42.40*1.0*1.20 m3 50.88
RAZEM 50.88
20/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m [m3
d.1.2/01 w gr.kat. I-I1I - wykopy przy $cianach fundamentowych, piaskiem (wymiana gruntu)
50.88<m3> m3 50.88
RAZEM 50.88
21|KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor-| m3
d.1.2/02 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. III - wywoz gruntu
50.83<m3> m3 50.83
RAZEM 50.83
22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po [m3
d.1.202 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz ziemi z wykopdw na odleg-
o$¢ 15 km
Krotnos¢ = 14
2.30<m3> + 50.88<m3> m3 53.18
RAZEM 53.18
1.3 Osuszanie obiektu
23|KNR-W 4-01  |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o twardosci cegly klinkierowej na | otw.
d.1.310634-01 zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci ponad 15 % i
grub. 41 cm
400 otw. 400.00
RAZEM 400.00
14 Konstrukcje betonowe
24/KNNR 3 0202- |Uzupetnienie taw fund.o szer.do 60 cm z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z m?3 bet.
d.1.4/03 dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku oraz podbudowy grubosei 10 cm z betonu
C8/10
3.92*%0.60*0.40 m3 bet. 0.94
RAZEM 0.94
25|KNNR 3 0202- |Uzupetnienie taw fund.o szer.do 60 cm z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z m?3 bet.
d.1.4/03 dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku oraz podbudowy grubosei 10 cm z betonu
C8/10
7.50%0.30*0.30 m3 bet. 0.68
RAZEM 0.68
26/ KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodow prostych na belkach policzkowych m?2
d.1.4/09
10.0<m2> m? 10.00
RAZEM 10.00
27/KNNR 2 0107- |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, klatka scho- [m3
d.1.4/09 dowa wewngtrzna
2.40<m3> m3 2.40
RAZEM 2.40
28| KNR-W 2-02  |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.4]/0220-05
0.85*0.55*2 m? 0.94
RAZEM 0.94
29|KNR 2-02 Schody zewnetrzne ze stopniami betonowymi m3
d.1.4]0218-01
2.45<m2> m3 2.45
RAZEM 2.45
30| KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.4/04 z.sz. 5.7. ér. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.
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0.45<ton> t 0.45
RAZEM 0.45
31|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.4/04 z.sz. 5.5. ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
0.10<ton> t 0.10
RAZEM 0.10
32|KNNR-W 3 Uzupehienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - naprawa pozostatych elemen- | m3 bet.
d.1.4/0405-02 tow
8.0<m3> m3 bet. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubo$ci 15 cm i wierzchniej wars-|m?2
d.1.4/0213-01 twie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
26.0*0.50 m? 13.00
RAZEM 13.00
1.5 Konstrukcje murowe
34/ KNNR-W 3 Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 5 cegtach w jednym miejscu| msc
d.1.5/0305-03 - naprawa i uzupetnienie ubytkoéw scian murowanych
30 msc 30.00
RAZEM 30.00
35/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie ce-  |m3
d.1.5]02 mentowej
<otwory wsypow> (1.0+0.80)*1.0%0.45 m3 0.81
<przyziemie> (1.20*1.20*2+0.85*2.10%2)*0.40 + 0.90*2.10*%0.12 m3 2.81
<pietro> 1.20%1.20*0.42 + 0.70*2.10%0.42 m3 1.22
RAZEM 4.84
36/KNNR 3 0308- |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegly ceramicznej pet- |m3
d.1.5/01 nej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.70*0.40%6.50*2 m3 3.64
RAZEM 3.64
37/KNNR 3 0308- |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegly klinkierowej po- |m3
d.1.5/01 nad dachem na zaprawie cementowo-wapiennej
0.70*0.40*1.50*2 m3 0.84
RAZEM 0.84
38/KNNR 2 0306- |Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm m3
d.1.5(02
<parter>2.67*2.95%0.24 - 1.0*2.20%0.24 m3 1.36
RAZEM 1.36
39|KNNR 2 0306- |Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 ¢m - objetos¢ do 1 m3 w jednym migj- |m3
d.1.5|02 z.sz.5 scu
<pietro>1.25%2.67*0.24 m3 0.80
RAZEM 0.80
40|KNNR 2 0306- |Scianki z bloczkow YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm m3
d.1.5/04
(3.92%2.95 - 1.0*2.07)*0.115 m3 1.09
3.56*%2.95*0.115 m3 1.21
RAZEM 2.30
41|KNNR 2 0306- |Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5/06
1.20*3 m 3.60
RAZEM 3.60
42 Wzmocnienie $cian konstrukcyjnych no$nych poprzez zazbrojenie spoin muru cegla- |m
d.1.5 nego pre¢tami z uzyciem zaprawy cementowej renowacyjnej
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
1.6 Konstrukcje drewniane
43| KNNR 3 0401- |Wymiana $rednio co drugiej belki i wzmocnienie pozostatej ilosci belek stropow m? str.
d.1.6/02 drewnianych
<strop nad piwnicg>20.32<m2> m? str. 20.32
<strop nad parterem> 67.11<m2> m? str. 67.11
RAZEM 87.43
44/ KNNR-W 3 Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych lub naroznych m? pot.
d.1.6/0501-05
98.30<m2> m? pot. 98.30
RAZEM 98.30
45| KNNR-W 3 Rozbidrka i wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji dachow przy pokryciu | m?2 pot.
d.1.6/0501-03 blachg ptaska tytanowo - cynkowa grubosei 0,6 mm na rabek stojacy
analogia
98.30<m2> m? pot. 98.30
RAZEM 98.30
46| KNNR 2 0403- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej grubosci 35 mm m?2
d.1.6/01
98.30<m2> m? 98.30
RAZEM 98.30
47|KNNR 2 1107- |Schody drewniane policzkowe jednobiegowe o stopniach nasadzanych z podstopnica- | stopien
d.1.6]02 mi i balustrada
12 stopien 12.00
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RAZEM 12.00
1.7 Pokrycia dachowe
48| KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe grubosci 4,2mm m2
d.1.7(02
93.80<m2> m? 93.80
RAZEM 93.80
49|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej grubosci | m?2
d.1.7]0504-03 4,2mm
49.60*1.0 m? 49.60
RAZEM 49.60
50/ KNNR-W 3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z blachy tytanowo - cynkowej -  |m
d.1.7/0510-02 odcinki pionowe $r. 110 mm
analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
51|KNNR-W 3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z blachy tytanowo - cynkowej - |szt.
d.1.7/0510-03 wylewki 100 mm
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
52|KNR-W 4-01 | Wymiana pokrycia mur6w ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, pa- |m?2
d.1.7]0540-01 sOw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkondéw z blachy tytanowo - cynkowej
64.0<m2> m? 64.00
RAZEM 64.00
53| KNNR 2 0505- |Montaz obrobek z gotowych elementéw prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o |m?2
d.1.7|03 szer. w rozwini¢ciu ponad 25 cm
analogia
42.20*0.482 m?2 20.34
RAZEM 20.34
54|KNR 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych attykowych z rurg adaptacyjna szt.
d.1.7(0514-06
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.8 Izolacje
55/KNNR-W 3 Oczyszczenie Scierne murdw z cegly gtadkich, filarow, pilastrow, gzymsow i attyk - | m?2
d.1.8/1201-01 $ciany fundamentowe czgsci istniejacej
42.20*1.20 m?2 50.64
RAZEM 50.64
56 KNNR-W 2 Izolacja z membramy kubetkowej na zaprawie wodoszczelnej m?2
d.1.8|W0601-03
analogia
50.64<m2> m? 50.64
RAZEM 50.64
57/KNNR-W 3 Trzykrotna impregnacja grzyb-, owadobdjcza oraz ogniochronna drewna metoda m?2
d.1.8/0504-05 smarowania drewna preparatami solowymi - deski i ptyty
71.0<m2> m? 71.00
RAZEM 71.00
58 KNNR-W 3 Trzykrotna impregnacja grzyb-, owadobdjcza oraz ogniochronna drewna metoda m?2
d.1.8/0504-06 smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawedziaki
118.0<m2> m? 118.00
RAZEM 118.00
59|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z welny mineralnej ukfadane na sucho jedno-  |m?2
d.1.8/05 warstwowo grubosci 15 cm w stropach
<strop piwnic> 19.26<m2> m?2 19.26
<strop parteru> 76.61<m2> m?2 76.61
<strop pietra> 76.61<m2> m?2 76.61
RAZEM 172.48
60| KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jedno-  |m?2
d.1.8/05 warstwowo grubosci 15 cm w stropodachu
94.0<m2> m? 94.00
RAZEM 94.00
61 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1.8/01
43.79<m2> m? 43.79
RAZEM 43.79
62|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?2
d.1.8/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<parter> 23.46<m2> m?2 23.46
RAZEM 23.46
1.9 Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i licowanie $cian
63| KNNR 3 0604- |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. I1I z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 |m2
d.1.9/01 na $cianach (przyjeto 50% powierzchni)
42.20%1.20*50% m?2 25.32
32.0%7.15*50% m?2 114.40
RAZEM 139.72
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64| KNR-W 2-02 | Zewn. profile ciagnione zwykte wyk. rgcznie o szer.w rozwinigciu do 40 cm m
d.1.9(0912-07
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
65|/KNNR 3 0602- |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.9/01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt widrowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
110.0<m2> m? 110.00
RAZEM 110.00
66/KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania| m2
d.1.9/01
(2.67%2.95 - 1.0*2.20)*2 m?2 11.35
1.25%2.67*2 m?2 6.68
(1.0+0.80)*1.0 m?2 1.80
(1.20%1.20%2+0.85*2.10%2)*2 + 0.90*2.10*2 m?2 16.68
1.20%1.20*2 + 0.70*2.10*2 m?2 5.82
1.50%6.50%2*2 m?2 39.00
(3.92%2.95-1.0%2.07)*2 + 3.56%2.97*2 m?2 40.13
RAZEM 121.46
67/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.1.902 kach i schodach - piwnice
24.0<m2> m?2 24.00
RAZEM 24.00
68| KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez osiatko- |m?2
d.1.9/03 wania - piwnice
24.0<m2> m?2 24.00
RAZEM 24.00
69| KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie | m?
d.1.902 klejowe;j
<w.c. personelu> (1.30+2.20)*2.03 - 1.0*2.03 m?2 5.08
<pomieszczenie socjalne> 3.70*1.0 m?2 3.70
RAZEM 8.78
70/ KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tynkowanych m?2
d.1.9(0815-04
analogia
<parter>
(3.92%2+4.77%2+2.16%2)*2.95 m?2 64.02
(4.37+4.07)*2*2.95 m? 49.80
(1.30+3.80)*2%2.95 m?2 30.09
(2.50+3.80)*2%2.95 m?2 37.17
<minus otwory> -1.0%2.05*1 1<szt> m?2 -22.55
A (suma czgsciowa) ] e
m2 158.53
<pigtro>
(1.88+2.76+4.08+6.93)*2.67 m?2 41.79
(2.50+4.38)*2%2.67 m?2 36.74
(4.65+2.46)*2.67 m?2 18.98
(4.65+3.91)*2.67 m?2 22.86
(1.30+2.50+2.20)*2.67 m?2 16.02
<minus otwory> -1.0*2.05*3 m?2 -6.15
B (suma czgéciowa) L e
m?2 130.24
RAZEM 288.77
71|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z ptyt gips.karton m?2
d.1.9/0815-02
50.62<m2>*2 m?2 101.24
<minus plytki $cienne> - 8.78<m2> m? -8.78
RAZEM 92.46
72|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z ptyt gips.karton m?2
d.1.9/0815-02
analogia
49.89<m2> m? 49.89
RAZEM 49.89
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
73| KNNR 2 1104- |Montaz oécieznic drzwiowych drewnianych obejmujacych, wewnetrznych m?2
d.1.10]02
0.90*1.95%1<szt> m?2 1.76
1.0*2.10%7<szt> m?2 14.70
1.0*2.60*1<szt> m?2 2.60
RAZEM 19.06
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74/ KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - jed- | m?
d.1.10|01 noskrzydtowych
0.80*1.95%1<szt> m?2 1.56
0.90*2.0*6<szt> m?2 10.80
0.90*2.55%]1 <szt> m? 2.30
RAZEM 14.66
75/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych tazienkowych fabrycznie wykonczonych | m?
d.1.10|01 - jednoskrzydtowych
0.90*2.0*1<szt> m?2 1.80
RAZEM 1.80
76/ KNNR 2 1106- |Drzwi zewnetrzne drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z o$cieznicami, petne, m?2
d.1.10|01 profilowane z kompletem oku¢, lakierowane
analogia
1.30*2.60<m2> m? 3.38
RAZEM 3.38
77 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych, drewnianych m?2
d.1.10/0702-02
<symbol 06> 0.60*1.50*1 <szt> m?2 0.90
<symbol O7> 0.60%*2.0*3<szt> m?2 3.60
<symbol O8> 1.20*1.80*7<szt> m2 15.12
<symbol 09> 1.20%2.0*2<szt> m?2 4.80
RAZEM 24.42
78 KNR-W 4-01  |Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu kamiennego do 1.5 w §cianach z cegiet |szt.
d.1.10]0323-01
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.11 Posadzki i podlogi
79|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow podtog z desek - legary na podsypce m
d.1.11|0415-01
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
80|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow podtog z desek - legary na belkach drewnianych m
d.1.11|0415-02
56.0 m 56.00
RAZEM 56.00
81|KNNR 2 1205- |Podtogi z desek struganych z wypoziomowaniem istniejacych legarow m?2
d.1.11|02
analogia
<parter> 70.53<m2> m?2 70.53
<pigtro> 67.11<m2> m?2 67.11
RAZEM 137.64
82|KNNR 2 1205- |Podlogi biate z desek iglastych m?
d.1.1102
analogia
<poddasze> 76.61<m2> m?2 76.61
RAZEM 76.61
83|KNNR 2 1205- |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1.11]08
137.64<m2> m?2 137.64
RAZEM 137.64
84|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.11]01
50.34<m2>*0.10 m3 5.03
RAZEM 5.03
1.12 Malowanie
85/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farba wapienna - sufity i §ciany piwnic | m?
d.1.12]01
19.26<m2> + 48.61<m2> m? 67.87
RAZEM 67.87
86/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farba emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?
d.1.12|05 wania
<$ciany tynkowane>370.05<m2> m?2 370.05
<oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych> 92.46<m2> + 76.61<m2> m?2 169.07
RAZEM 539.12
87| KNNR 2 1405- |Malowanie tynkow zewngtrznych gladkich farbami silikonowymi (uwzgledniono m?2
d.1.12|02 gzymsy i pilastry)
248.0<m2> m? 248.00
RAZEM 248.00
1.13 Rusztowania
88| KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m m?2
d.1.13]01
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194.0<m2> m? 194.00
RAZEM 194.00
89 Czas pracy rusztowania m-g
d.1.13|wycena indywi-
dualna
280 m-g 280.00
RAZEM 280.00
1.14 Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
90| KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
d.1.14|01 z pokryciem obustronnym jednowarstwo
<parter>3.25%2.95 - 0.85*2.05 m?2 7.85
<pietro>17.0%2.95 - 0.90*2.05*4 m?2 42.77
RAZEM 50.62
91|KNR-W 2-02 | Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-  |m?2
d.1.14/2005-02 czym mocowanym do podtoza z ksztattownikow CD i Ud
76.63<m2> m? 76.63
RAZEM 76.63
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2 Budynek dobudowany
2.1 Roboty ziemne
92|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1]04 gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - niwelacja nasypow i te-
renu, wybranie gruntu nasypowego do poziomu warstwy nosnej - grubos$¢ wybrania
gruntu usredniona
21.0*18.0*2.0 m3 756.00
RAZEM 756.00
93|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m?3
d.2.1/02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz ziemi z wykopow na odleg-
o$¢ 15 km
Krotno$¢ = 14
756.0<m3> + 38.28<m3> m3 794.28
RAZEM 794.28
94|KNNR 1 0303- |Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III m3
d.2.1/02
<wykop pod tawy garazu>26.0*1.0*1.10 m3 28.60
<wykop pod stopy i tawy tarasu> 1.0*1.0*1.10+ 19.50*0.40*1.10 m3 9.68
RAZEM 38.28
95|KNNR 1 0303- |Dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy m3
d.2.1]04 przew.w gorg lub z gory na odl. 10 m
Krotno$¢ =3
38.28<m3> m3 38.28
RAZEM 38.28
96/KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-Il {m3
d.2.1/01 z mieszanki Zzwirowo - piaskowej
21.0*18.0*1.50 m3 567.00
RAZEM 567.00
97/KNNR 1 0408- |Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/01
567.0<m3> m3 567.00
RAZEM 567.00
98 Dostawa na budowe materiatu do wykonania nasypu - mieszanka zwirowo/piaskowa |m?3
d.2.1
692.0<m3> m3 692.00
RAZEM 692.00
99|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami fundmentowymi z jednoczesnym zaggszczeniem| m3
d.2.1/0504-05 -kat. gr.
35.0<m3> m3 35.00
RAZEM 35.00
100 Dostawa na budowg¢ materiatu do wykonania zasypki - piasek m3
d.2.1
43.0<m3> m3 43.00
RAZEM 43.00
2.2 Konstrukcje betonowe
2.2.1 Fundamenty budynku
101|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod tawy betonowe m3
d.2.2.1/01
analogia
<garaz>26.0*0.60*0.10 m3 1.56
<taras> (1.0*%1.0+19.50%0.40)*0.10 m3 0.88
<§ciany oporowe> 62.60*0.75*2.50 m3 117.38
RAZEM 119.82
102|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych betonowych lub m?2
d.2.2.1/01 zelbetowych
<garaz> 26.0<m2> m?2 26.00
RAZEM 26.00
103|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi Zebrowanymi o |t
d.2.2.1/04 ér. do 14 mm
7.60 t 7.60
RAZEM 7.60
104|KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2.2.1/03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
<garaz> (8.73*2+3.21*3)*0.60*0.40 m3 6.50
<taras> 1.0*1.0%0.40*4 + 19.50*0.40*0.40 m3 4.72
RAZEM 11.22
105/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2.2.1/04 wymiarowym z transportem betonu pompa
230.0<m2>*0.45 + 44.62*%0.40*0.40 + 17.90*0.40*0.25 m3 11243
RAZEM 112.43
106|KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14 cm m3
d.2.2.1|03
garaz
16.43*0.38*1.10 m3 6.87
12.69%0.25*1.10 m3 3.49
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taras
19.50*0.25*1.10 m3 5.36
RAZEM 15.72
107|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wykony- | m?
d.2.2.1/06 wane na goragco dwuwarstwowe - $ciany fundamentowe
107.0<m2> m? 107.00
RAZEM 107.00
2.2.2 Elementy zelbetowe
108 KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m?2
d.2.2.204
37.0<m2> m? 37.00
RAZEM 37.00
109|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m?2
d.2.2.2|05
<podciggi> 31.0<m2> m?2 31.00
<wience przyziemia> 102.0<m2> m? 102.00
<wience pietra> 70.0<m2> m?2 70.00
RAZEM 203.00
110|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m?2
d.2.2.2|08
16.0<m2> m? 16.00
RAZEM 16.00
111|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.2.2.2|06
24.0<m2> m?2 24.00
RAZEM 24.00
112|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2.2.204 ér. do 14 mm
4.80<ton> t 4.80
RAZEM 4.80
113|KNNR 2 0109- |Betonowanie stupdéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z trans- | m3
d.2.2.206 portem betonu pompa
analogia
0.40*0.40*3.65*3<szt> m3 1.75
0.40*0.40*4.20*4<szt> m3 2.69
RAZEM 4.44
114|KNNR 2 0109- |Betonowanie podciggow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z transportem beto- |m3
d2.2.2107 nu pompa
10.70*0.40*0.50 m3 2.14
20.90*0.20%0.40 m3 1.67
RAZEM 3.81
115/KNNR 2 0107- | Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.2.2|09
5.80%2.50*0.20 m3 2.90
RAZEM 2.90
116|KNR-W 2-02 | Nakrywy komindw o $redniej grubosei 7 cm m?2
d.2.2.2|0220-05
0.85*%0.55 m? 0.47
RAZEM 0.47
117|KNNR 2 0202- |Budynki z elementéw prefabrykowanych strunobetonowych - ptyty stropowe elem.
d.2.2.2/01
analogia
9 elem. 9.00
RAZEM 9.00
118 NNRNKB 202 |(z.III) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozsta- |m?2
d.2.2.210230f-01 wie 60 cm o rozpigtosci do 3.9 m - transport materiatdéw zurawiem
2.70*5.40 + 3.40*1.80*2 + 3.70%7.20 m? 53.46
RAZEM 53.46
119|NNRNKB 202 |(z.III) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozsta- |m?2
d.2.2.210230f-02 wie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatdéw zurawiem
5.40%9.60*2 + 5.40*9.0*2 m? 200.88
RAZEM 200.88
120/ KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia- | m3
d.2.2.2/08 rowym z transportem betonu pompa - ptyty tarasowe
43.66<m2>*0.20 m3 8.73
15.87<m2>*0.20 m3 3.17
RAZEM 11.90
121|KNNR 2 0112- |Uzupehienia stropéw prefabrykowanych wylewkami zelbetowymi grubosci 24 cm | m?3
d.2.2.2|05
analogia
26.0<m2>%*0.24 m3 6.24
RAZEM 6.24
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2.3 Konstrukcje murowe
122|KNNR-W 2 Sciany o grubosci 48 cm z bloczkéw YTONG o powierzchni czolowej gladkiej lub | m3
d.2.3]W0303-03 profilowanej (*z uwagi na brak norm dla grubosci 48 cm zastosowano interpolacj¢ R
analogia 36,5/48 co daje wspdtczynnik 0,76)
<parter> 55.17%3.30%0.48 m3 87.39
<pigtro> 51.17*3.32%0.48 m3 81.54
<minus otwory> - 65.81<m2>%0.48 m3 -31.59
<attyki> 61.50*0.80*0.48 + 14.70*1.40*0.48 m3 33.49
RAZEM 170.83
123|KNNR-W 2 Sciany o grubosci 36.5 cm z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gladkiej lub [m3
d.2.3]W0303-03 profilowanej
<garaz>11.44*2.50%0.365 m3 10.44
<minus otwory> -(2.50%2.30 + 1.20*0.60*3)*0.365 m3 -2.89
RAZEM 7.55
124 KNNR-W 2 Sciany o grubosci 24 cm z bloczkéw YTONG o powierzchni czolowej gtadkiej lub  [m3
d.2.3]W0303-02 profilowanej
<parter> 47.0*3.50*0.24 m3 39.48
<pigtro> 29.24*3.50%0.24 m3 24.56
<minus otwory> -27.90<m2>*0.24 m3 -6.70
RAZEM 57.34
125/KNNR 2 0306- |Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm m3
d.2.3/04
<parter> 24.30*3.50*0.115 m3 9.78
<pigtro> 24.30*3.50*0.115 m3 9.78
<minus otwory> - 26.20<m2>*0.115 m3 -3.01
<obmurowanie wiencow> 132.52*0.50*0.115 m3 7.62
RAZEM 24.17
126/ KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubosci ponad 1¢ otw.
d.2.3/06
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
127/KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.2.3/05
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
128/KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1/2¢ otw.
d.2.3/05
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
24 Pokrycia dachowe i obrobki
129|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.4(02
<budynek glowny> 16.62*%9.36 + 11.26*2.74 m?2 186.42
<garaz> 8.70%4.44 m?2 38.63
RAZEM 225.05
130|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m?
d.2.4/0504-03
<$ciany attyk>77.70*1.0 m?2 77.70
RAZEM 77.70
131|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szeroko$ci w rozwinigciu do | m?2
d.2.4/03 25 cm
analogia
garaz
<okap> 4.44*0.25 m?2 1.11
<pas nadrynnowy> 8.70*0.25 m?2 2.18
<mur> 13.14*0.25 m?2 3.29
<podokienniki zewngtrzne> 3.60*0.25 m?2 0.90
budynek
<okap tarasu> 21.90*0.25 m?2 5.48
<mur> 86.90*0.25 m?2 21.73
<komin> 3.0*0.25 m?2 0.75
<podokienniki zewngtrzne> 15.0*0.25 m?2 3.75
RAZEM 39.19
132|KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szeroko$ci w rozwinigciu po-| m?
d.2.4/04 nad 25 cm
analogia
<$ciany attyk> 77.70*0.80 m?2 62.16
RAZEM 62.16
133|KNNR 2 0505- | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy m
d.2.4/05 cynkowo - tytanowej - rynny dachowe potokragte §r. 150 mm (komplet systemowy)
analogia
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30.60 m 30.60
RAZEM 30.60
134|KNNR 2 0505- | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy m
d.2.4/07 cynkowo - tytanowej - rury spustowe okragte $r. 100 mm (komplet systemowy)
analogia
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
135/KNNR 2 0505- |Montaz obrobek z gotowych elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o | m?2
d.2.4/03 szer. w rozwini¢ciu ponad 25 cm
analogia
34.0%0.482 m? 16.39
RAZEM 16.39
136|KNR 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych attykowych z rurg adaptacyjna szt.
d.2.4/0514-06
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2.5 Izolacje
137|/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wykony- | m?
d.2.5/06 wane na goragco dwuwarstwowe plyty fundamentowej
47.30*%0.85 m? 40.21
RAZEM 40.21
138/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej ptyty funda- | m?
d.2.5/0618-03 mentowej
<ptyta fundamentowa> 230.0<m2> m? 230.00
<taras> 53.53<m2> m? 53.53
RAZEM 283.53
139|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 |m?2
d.2.5/0618-02 m2, dwuwarstwowa
18.38<m2> m? 18.38
RAZEM 18.38
140|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.2.5/0618-03 nad 5 m2
263.29<m2> m?2 263.29
RAZEM 263.29
141|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2.5/01
789.0<m2> m? 789.00
RAZEM 789.00
142|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
d.2.5/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubosé¢ 15 cm EPS 100
<garaz> 36.02<m2> m? 36.02
RAZEM 36.02
143|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
d.2.5/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubos¢ 20cm EPS 100
<stropodach> 189.03<m2> m?2 189.03
RAZEM 189.03
144/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
d.2.5/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubos¢ 10 cm EPS 200
<parter>211.15<m2> m? 211.15
<pigtro> 165.12<m2> m?2 165.12
<taras> 53.53<m2> m? 53.53
RAZEM 429.80
145|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
d.2.5/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubos¢ 20 cm EPS 200
<loggia> 17.09<m2> m?2 17.09
RAZEM 17.09
146 KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu |m?
d.2.5/03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubos¢ 40 cm EPS 200
<ptyta fundamentowa> 208.0<m2> m?2 208.00
RAZEM 208.00
147|/KNNR 2 0602- |Izolacje poziome termiczne z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstruk- | m?
d.2.5/03 cji na sucho jednowarstwowo grubo$¢ 2x6 cm ekstrudowanych
<garaz> 28.21<m2> m?2 28.21
<balkon> 53.53<m2> m? 53.53
RAZEM 81.74
148|KNNR 2 0112- |Ocieplenie wiencéw z osiatkowaniem m?2
d.2.507
131.52*0.50 m? 65.76
RAZEM 65.76
2.6 Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i licowanie $cian
149|KNNR 2 1001- | Tynki zewngtrzne na $cianach plaskich i pow. poziomych zwykte I1I kategorii m?2
d.2.6/01
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<garaz> 12.84%3.29 - 2.50*2.30 m?2 36.49
<budynek gtowny>
<$ciany>5.0*5.20 +29.42%8.20 + 19.60*3.40 + 19.60%4.42 m?2 420.52
<oscieza> 106.60%0.20 m?2 21.32
<minus otwory> -58.0<m2> m?2 -58.00
RAZEM 420.33
150/ KNNR 2 0801- | Tynki zewnetrzne 111 podciagdw i stupow m?2
d.2.6/04
<podciggi> 21.60*1.20 m?2 25.92
<shupy> 1.20*3.30*4 m? 15.84
RAZEM 41.76
151|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewngtrzne III kategorii $cian i stupow m?2
d.2.6/03
<garaz>18.0%2.50 - (2.50*2.30+1.20%2.50) m?2 36.25
<pom. techniczne>12.12%*2.50 m?2 30.30
<oscieza> 7.10%0.30 m?2 2.13
A (suma czgsciowa) e
m?2 68.68
<budynek parter>
<pom. 1.6>9.0*3.30 - 1.80*3.0*2 m?2 18.90
<pom. 1.7>30.40*3.30 - (1.80*3.0*2+1.20*2.05*3) m?2 82.14
<pom. 1.8> 14.04*3.30 - 1.20*2.05 m? 43.87
<pom. 1.9>17.0*3.30 - 1.0*2.05*3 m? 49.95
<pom. 1,10> 8.42%3.30 - 1.0*2.05 m?2 25.74
<pom. 1.11> <jak pom. 1.9> 49.95<m2> m?2 49.95
<pom. 1.12>43.60*3.30+5.40*3.30+1.60*3.30+1.20*3.30*2 - (1.20*2.05+1.20* |m? 159.84
3.0+1.50*3.0%2)
<winda> 1.80%4*3.30 m?2 23.76
<klatka schodowa> 16.60*3.30 - 1.20*3.0 m?2 51.18
<oscieza> 10.30%0.24 + 67.0%0.20 m?2 15.87
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 521.20
<budynek pigtro>
<pom. 2.7>30.44*3.36 - (1.25*3.36+1.80*2.50+1.20%2.05+1.0*2.05*3) m?2 84.97
<pom. 2.8> 40.08*3.36 - (1.20*2.05+1.0*2.05) m?2 130.16
<pom. 2,9>9.0*3.36 - 1.0*2.05 m?2 28.19
<pom. 2.10>17.0*3.36 - 1.0*2.05*3 m?2 50.97
<pom. 2.11> 8.42%3.36 - 1.0*2.05 m? 26.24
<pom. 2.12>17.0*3.36 - 1.0*2.05*3 m?2 50.97
<winda> 1.80%4*3.36 - 1.0*2.05*2 m?2 20.09
<klatka schodowa> 16.60*3.36 - 1.20*2.50 m?2 52.78
<oscieza> 6.80%0.20 + 5.10%0.24 m?2 2.58
C (suma czgéciowa) e
m2 446.95
RAZEM 1036.83
152|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne IIT kategorii stropoéw i podciaggow m?2
d.2.6/04
<garaz> 19.25<m2> m?2 19.25
<pom. techniczne> 8.96<m2> m?2 8.96
<winda> 3.24<m2> m?2 3.24
<podciagi> 10.44*1.10 m?2 11.48
RAZEM 42.93
153|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne I1I kategorii biegow klatek schodowych m?2
d.2.6/05
1.55%2.50+3.0%1.25*2 m? 11.38
RAZEM 11.38
154|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej m?2
d.2.6/02
<pom. 1.9, 1.11, 2.10, 2.12> (17.0*2.03-1.0*2.03*3)*4 m?2 113.68
<pom. 1.10, 2.11> (8.42%2.03-1.0*2.03)*2 m?2 30.13
<pom. 2.9> 8.0*1.0 m?2 8.00
RAZEM 151.81
155|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tynkowanych m?2
d.2.6/0815-04
analogia
1036.83<m2> - 151.81<m2> m? 885.02
RAZEM 885.02
156/ KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach tynkowanych m?2
d.2.6/0815-06
42.93<m2> + 11.38<m2> m? 5431
RAZEM 54.31
2.7 Stolarka budowlana
157|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 |m?2
d.2.71023-03 m2
<okna o symbolu O1>1.20*0.60*3<szt> m?2 2.16
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RAZEM 2.16
158 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka |m?
d.2.7/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
<okna o symbolu 02, 03, 04, 05> 1.20*2.30*5 + 1.20*2.50*3 + 1.20*3.0*1 + m?2 35.40
1.50*3.0%2
RAZEM 35.40
159|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych obejmujacych, wewngtrznych m?
d.2.7(02
1.0*2.10*10<szt> m? 21.00
RAZEM 21.00
160/ KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych fabrycznie wykonczonych - jed- | m?
d.2.7/01 noskrzydtowych
0.90*2.05*5<szt> m?2 9.23
1.30%2.10*4<szt> m? 10.92
RAZEM 20.15
161|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych fazienkowych fabrycznie wykonczonych | m?
d.2.7/01 - jednoskrzydtowych
0.90*2.05*5<szt> m? 9.23
RAZEM 9.23
162|KNNR 2 1106- |Bramy garazowe, profilowane, drewniane ramowe dwuskrzydtowe stale z o$cieznica- | m?2
d.2.7|/01 mi, lakierowane
2.50%2.30*1<szt> m? 5.75
RAZEM 5.75
163|KNR 0-19 Montaz drzwi wewngtrznych z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.2.7/1023-12
analogia
1.90*3.0*1<szt> m? 5.70
RAZEM 5.70
164|KNR 0-19 Montaz drzwi zewngtrznych z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.2.7/1023-12
analogia
1.90*3.0*2<szt> + 1.30*3.0*2<szt> + 1.90*2.60*1 <szt> m?2 24.14
RAZEM 24.14
165|KNR-W 4-01  |Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu kamiennego do 1.5 w $cianach z cegiet  |szt.
d.2.70323-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
166|KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe, systemowe, fabrycznie wykofczone z HPL m?2
d.2.71029-05
<kabiny w.c.> 3.23*1.90*4<kpl> m?2 24.55
RAZEM 24.55
2.8 Podlogi i posadzki
167|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 8 cm pod podtogi i posadzki z ogrzewaniem podlogo-  |m3
d.2.8/01 wym
<parter> 175.13<m2>%*0.08 m3 14.01
<pietro> 165.12<m2>*0.08 m3 13.21
RAZEM 27.22
168 KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 5 cm pod podtogi i posadzki zbrojona siatka stalowa m3
d.2.8/01
<garaz> 36.02<m2>*0.05 m3 1.80
<loggia> 17.09<m2>*0.05 m3 0.85
<balkon> 53.53<m2>*0.05 m3 2.68
RAZEM 5.33
169|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 10 cm pod posadzke tarasu m3
d.2.8/01
<taras> 53.53<m2>*0.10 m3 5.35
RAZEM 5.35
170/ KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 |m?
d.2.8/01 mm
<taras>32.0<m2> m? 32.00
RAZEM 32.00
171|KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 |m?
d.2.8/01 + KNNR2 |mm
1202-03
<stropodach>225.05<m2> m?2 225.05
RAZEM 225.05
172|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm ukta- | m?
d.2.8/04 dane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - plytki gresowe polerowane
analogia
komunikacja, szatnia, sale, wiatrotap, pomieszczenie gospodarcze
305.62<m2> m?2 305.62
RAZEM 305.62
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173|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm ukta- | m?
d.2.8/03 dane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - plytki gresowe polerowane
<pomieszczenia w.c.>42.40<m2> m?2 42.40
<klatki schodowe> 40<m2> m? 40.00
RAZEM 82.40
174/ KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm ukta- | m?
d.2.8/03 dane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - plytki gresowe techniczne
<garaz> 19.25<m2> m?2 19.25
<pom. techniczne> 8.96<m2> m?2 8.96
RAZEM 28.21
175|KNNR-W 2 Posadzka z ptytek gresowych panelowych o fakturze drewna m2
d.2.8|W1101-01
analogia
<taras i balkon> 107.06<m2> m?2 107.06
<loggia> 16.23<m2> m?2 16.23
RAZEM 123.29
176|KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.2.8|05
293.0 m 293.00
RAZEM 293.00
29 Roboty z prefabrykatéw gipsowych
177|/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mine-| m?
d.2.9|2702-01 ralnych
<parter> 182.94<m2> m?2 182.94
<pietro> 165.10<m2> m?2 165.10
RAZEM 348.04
2.10 Elementy kowalsko - §lusarskie
178 KNNR 2 1301- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym proste malowane proszkowo z wypehie-| m
d.2.10|04 niem szklanym ze szkta bezpiecznego
analogia
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
179|KNNR 7 0802- |Szklenie ram balustrad tarasowych szybami ze szkta bezpiecznego o pow.do 1.0 m2 - |m?2
d.2.10|02 szklenie balustrad tarasowych szktem klejonym grubosci 2x4 mm
analogia
21.0*1.10 m?2 23.10
RAZEM 23.10
180|KNNR 2 1301- |Daszek o konstrukcji stalowej malowany proszkowo pokryty ptyta poliwgglanowa | m?
d.2.10|06 przezroczysta
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
181|KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu | m
d.2.10|01 jednoptaszczyznowe
9.40 m 9.40
RAZEM 9.40
182|KNNR 7 0802- |Szklenie ram balustrad szybami ze szkla bezpiecznego o pow.do 1.0 m2 - szklenie ba-| m?2
d.2.10|02 lustrad schodowych szktem klejonym grubosci 2x4 mm
analogia
21.0*1.10 m?2 23.10
RAZEM 23.10
183|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo m
d.2.10]02
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
2.11 Malowanie
184|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?
d.2.11|05 wania
<$ciany tynkowane> 885.02<m2> m?2 885.02
<sufity tynkowane> 54.31<m2> m?2 54.31
<oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych> 0<m2> m?2 0.00
RAZEM 939.33
185|KNNR 2 1405- | Malowanie tynkow zewngtrznych gtadkich farbami silikonowymi (uwzgledniono m?2
d2.11/02 gzymsy i pilastry)
462.09<m2> m?2 462.09
RAZEM 462.09
2.12 Rusztowania
186|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m m?2
d.2.12|01
51.0*8.0 m? 408.00
RAZEM 408.00
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187 Czas pracy rusztowania m-g
d.2.12| wycena indywi-
dualna
454.0 m-g 454.00
RAZEM 454.00
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3 Wiata
3.1 Wykopy
188 KNNR 1 0306- | Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.III - szt.
d.3.1/08 pow. 0,25m2 i gleboko$¢ 125¢m (zastosowano interpolacje: 0,25%1,25/0,20%1,0 =1,
analogia 5625
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
189|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.1]1101-01
0.50*0.50*8 m3 2.00
RAZEM 2.00
190|KNR 5-10 Uktadanie betonowych blokow stop fundamentowych prefabrykowanych w wykopie |m
d.3.1/0302-01
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
191|KNR-W 2-01  |Zasypywanie przestrzeni za stopami fundmentowymi z jednoczesnym zaggszczeniem |m?3
d.3.1/0504-05 -kat. gr.
2.0<m3> m3 2.00
RAZEM 2.00
192 Dostawa na budowg¢ materiatu do wykonania zasypki - piasek m3
d.3.1
2.44<m3> m3 2.44
RAZEM 2.44
3.2 Konstrukcja drewniana
193|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.2(0407-06 drew.
0.40<m3> m3 0.40
drew.
RAZEM 0.40
194|KNR 2-02 Platwie - belki na stupach m3
d.3.2(0406-06 drew.
0.50<m3> m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
195|KNR 2-02 Platwie - belki srodkowe m3
d.3.2/0406-06 drew.
0.19<m3> m3 0.19
drew.
RAZEM 0.19
196|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.2/0408-07
0.47<m3> m3 0.47
RAZEM 0.47
197|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.2/0408-03
0.47<m3> + 0.43<m3> m3 0.90
RAZEM 0.90
198|KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.2/0409-06
0.21<m3> m3 0.21
RAZEM 0.21
199|KNR 2-02 Zastrzaty m3
d.3.2]0408-01
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
200|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.3.2/0410-01
58.0<m2> m? 58.00
RAZEM 58.00
201|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 80x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.3.20410-04
58.0<m2> m? 58.00
RAZEM 58.00
202|KNR 4-01 Impregnacja grzybobojcza desek,lat i listew - 3X m3
d.3.2/0630-01
5.0<m2> m3 5.00
RAZEM 5.00
33 Pokrycie
203|KNNR 2 0503- |Pokrycia dachowe z blachy cynkowo - tytanowej m?2
d.3.3/02
analogia
128.0<m2> m? 128.00
RAZEM 128.00
204|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu do |m?2
d.3.3|03 25 cm
analogia

-21-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22738 dla Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch




NPT bud inwestor.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
<pas nadrynnowy> 26.0*0.25 m?2 6.50
RAZEM 6.50
205|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy m
d.3.3]05 cynkowo - tytanowej - rynny dachowe potokragte §r. 150 mm (komplet systemowy)
analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
206|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy m
d.3.3]07 cynkowo - tytanowej - rury spustowe okragte $r. 100 mm (komplet systemowy)
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
34 Posadzka
207|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I1-VI na calej szerokosci | m2
d.3.4/03 jezdni i chodnikdéw
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
208 KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.3.4/02
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
209|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 20 cm stabilizowana cementem | m2
d.3.4/03
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
210|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.3.4/03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
211|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
d.3.4/05 wypelnione zaprawg cementowa
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
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4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Ogrodzenia
212|KNP 01 0713- |Rozebranie demolacyjne istniejagcego ogrodzenia terenu szkoty m2
d.4.1/02.01
analogia
145.0*1.60 m? 232.00
RAZEM 232.00
213|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej i powlekanej PVC na stupkach z rur stalo- |m
d.4.1|0401-01 wych o rozstawie do 3.0 m i wys. 3.0 m z jedna furtka o wymiarach 1,20x2,20m
71.60 m 71.60
RAZEM 71.60
214|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej i powlekanej PVC na stupkach z rur stalo- |m
d.4.110401-02 wych o rozstawie do 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys.
71.60 m 71.60
RAZEM 71.60
215|KNR 2-23 Ogrodzenia terenu szkoty panelowe na stupkach stalowych typowych panelami stalo- |m
d.4.110404-01 wymi ocynkowane i malowane proszkowo
analogia
149.0 m 149.00
RAZEM 149.00
216|KNR 2-23 Ogrodzenia wewngtrzne terenu - furtka stalowa z ksztattownikow 1.2x1,50 m wypet-| szt.
d.4.1|0404-04 niona siatka ocynkowana powlekana
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
217|KNR 2-23 Ogrodzenia wewngtrzne terenu - brama stalowa z ksztattownikow 4,0x1.50 m wypel- | szt.
d.4.1/0404-03 niona siatka ocynkowana
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2 Utwardzenie terenu
218|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I1-VI na calej szerokosci | m2
d.4.2103 jezdni i chodnikoéw
316.0<m2> m? 316.00
RAZEM 316.00
219|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4.2101
316.0<m2> m? 316.00
RAZEM 316.00
220|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielggnowane piaskiem i woda m?2
d.4.2|02
316.0<m2> m? 316.00
RAZEM 316.00
221|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.4.2|03 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
316.0<m2> m? 316.00
RAZEM 316.00
222|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
d.4.2105 wypelnione zaprawg cementowa
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
223|KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu m3
d.4.20218-01
33.0<m3> m3 33.00
RAZEM 33.00
4.3 Tereny zielone
224|KNR-W 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych z wywiezieniem m?2
d.4.3/0111-06
analogia
787.83<m2> m? 787.83
RAZEM 787.83
225|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.4.3|10103-04 chni w gr.kat.I-IV
787.83<m2> m? 787.83
RAZEM 787.83
226|KNR 2-23 Rozécielenie humusu o gr.warstwy po zageszczeniu do 5 cm m?2
d.4.3/0201-02
analogia
787.83<m2> m? 787.83
RAZEM 787.83
227|KNR 2-23 Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozoéw mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 | ha
d.4.310204-01 cm w terenie plaskim
0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08
228|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej recznie o gr.warstwy po zagesz- | ha
d.4.310206-01 czeniu 10 cm
0.08 ha 0.08
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RAZEM 0.08
229|KNR 2-23 Jednokrotne zaggszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha
d.4.3/0208-02
0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08
230(KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie- | m?
d.4.310209-02 wie walcem gtadkim
analogia
787.0<m2> m? 787.00
RAZEM 787.00
231|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.IIl z zaprawg  |szt.
d.4.310323-04 dotow ér./glebok. 0.5 m - thuie szmaragdowe wysokosci min 1,5 m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4.4 Oswietlenie zewnetrzne
232 Modernizacja istniejacej rozdzielnicy wnetrzowej celem przystosowania jej do zasile- |kpl
d.4.4|cena zaktadowa |nia nowej linii o$wietlenia zewngtrznego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
233|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe | kpl.prze
d4.4/01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiggnika w.
6 kpl.prze 6.00
W.
RAZEM 6.00
234|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - stupy parkowe alu- |szt.
d4.4/01 miniowe
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
235|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4.4/01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
236/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. I1I-IV m3
d.4.4|05
70.0*0.30*0.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
237|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d4.4/01 m
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
238|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r¢cznie m
d.4.4(02
78.0 m 78.00
RAZEM 78.00
239|KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4.4/0608-07
78.0 m 78.00
RAZEM 78.00
240{KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. I-1I - zasypka m3
d4.4/01 wstepna piaskiem grubosci 25 cm ponad poziom przewodu
analogia
70.0*0.30*0.25 m3 5.25
RAZEM 5.25
241|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. III - gruntem ro- | m?3
d.4.4(02 dzimym
70.0*0.40*0.35 m3 9.80
RAZEM 9.80
242 Wykonanie pomiarow instalacji kablowe;j zasilajacej oswietlenie zewnetrzne kpl
d.4.4|cena zaktadowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
243 Oswietlenie zewngetrzne elewacji budynku lampami ledowymi mocy 3,2W z czujni- | kpl
d4.4 kiem zmierzchowym w ilo$ci 12 szt montowane w opasce budynku
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-24 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22738 dla Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch




NPT bud inwestor.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
5 Obsluga geodezyjna
244 Wytyczenie obiektow budowlanych, wykonanie szkicow polowych oraz inwentaryza- | kpl
d.5|cena zaktadowa |cji powykonawczej w zakresie budowlanym
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
245 Wytyczenie obiektow liniowych, wykonanie szkicow polowych oraz inwentaryzacji | kpl
d.5|cena zaktadowa |powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartos$¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Wycena robdt zwiazanych z remontem i rozbudows istniejacego obiektu o cze¢s¢ eksp

ozycji przyrodniczo - historycznej

podbudowy grubosci 10 cm z betonu C8/10

1 Budynek istniejacy - roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- | m3 38.07
d.1.1]01 wo-wapiennej
2/KNNR 8 0529- |Demontaz kotta zeliwnego wodnego kpl 1.00
d.1.1/03
analogia
3| KNR-W 4-01 Rozebranie schodow (biegdow) o konstrukcji drewnianej m?2 7.80
d.1.1]0442-02
4/ KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demolacyjne m?2 100.26
d.1.1]0818-05 Krotnos$¢ = 0.3
5|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2 184.55
d.1.1/06
6/ KNR-W 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki m?2 184.55
d.1.1]0440-02
7 Rozebranie czeéei stropu drewnianego nad parterem dla budowy |m?2 10.93
d.1.1 nowej klatki schodowej
8/ KNNR 3 0306- |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wa-  |m3 4.40
d.1.101 piennej i cementowo-wapiennej - oscieznice okienne, drzwiowe i
inne elementy drobne drewniane lub stalowe
9| KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementow betonowych m3 bet. 4.00
d.1.1]01
10 Rozebranie stropodachu przybudowki m?2 12.00
d.1.1
11 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3 38.07
d.1.1]0109-17 0109-20 |ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 18 km
12| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3 4.00
d.1.1]0109-19 0109-20 |ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé
18 km
13 KNR-W 4-01 Wywdz odpadéw budowlanych samochodami samowytadow-  |m3 24.00
d.1.1]0109-07 + KNR- |czymi na odlegtos¢ 18 km
W 4-01 0109-08
analogia
14 Utylizacja gruzu ceglanego na wysypisku miejskim m3 38.07
d.1.1|{wycena indywi-
dualna
15 Utylizacja gruzu betonowego na wysypisku miejskim m3 4.00
d.1.1|wycena indywi-
dualna
16 Utylizacja odpadéw budowlanych na wysypisku miejskim m3 24.00
d.1.1|{wycena indywi-
dualna
17/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 12.60
d.1.1]0353-11
1.2 Roboty ziemne
18| KNNR 3 0103- | Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 mi gteb.do 3.0 m|m3 2.30
d.1.2102 w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku
z usuwaniem ziemi z parteru - wykop pod fawg $ciany oporowe;j
schodow wewnetrznych oraz $ciany konstrukcyjnej
19| KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o glebo-  |m3 50.88
d.1.2]02 kosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.II1
20/ KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosei 0.8- |m3 50.88
d.1.2]01 2.5 mi glgb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - wykopy przy $cianach fun-
damentowych, piaskiem (wymiana gruntu)
21/KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyz- |m3 50.83
d.1.2102 ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na
odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I1I -
wywoz gruntu
22/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- | m3 53.18
d.1.2/02 mowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz ziemi z wykopow na odleg-
10$¢ 15 km
Krotno$¢ = 14
1.3 Osuszanie obiektu
23| KNR-W 4-01 Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o twardosci | otw. 400.00
d.1.3]0634-01 cegly klinkierowej na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub
cem .-wap. o wilgotnoéci ponad 15 % i grub. 41 cm
14 Konstrukcje betonowe
24/KNNR 3 0202- |Uzupehienie taw fund.o szer.do 60 cm z bet.monolit.z wyk.izo- |m?3 bet. 0.94
d.1.4/03 lacji poziomej z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku oraz
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25/KNNR 3 0202- |Uzupehienie taw fund.o szer.do 60 cm z bet.monolit.z wyk.izo- |m3 bet. 0.68
d.1.4/03 lacji poziomej z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku oraz
podbudowy grubosci 10 cm z betonu C8/10
26/ KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne schodow prostych na belkach policzko- |m?2 10.00
d.1.4/09 wych
27/KNNR 2 0107- |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu trady-| m3 2.40
d.1.4/09 cyjnym, klatka schodowa wewnetrzna
28 KNR-W 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosei 7 cm m?2 0.94
d.1.4/10220-05
29/ KNR 2-02 0218- |Schody zewngtrzne ze stopniami betonowymi m3 2.45
d.1.4/01
30| KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t 0.45
d.1.4|04 z.sz.5.7. tymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu
30-60 st.
31/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t 0.10
d.1.4|04 z.sz. 5.5. tymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajaca
1 m3 w jednym miejscu
32|KNNR-W 3 Uzupehienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - naprawa | m3 bet. 8.00
d.1.4/0405-02 pozostatych elementow
33| KNR-W 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szeroko$ci 50 cm, grubosci 15 |m?2 13.00
d.1.4]0213-01 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym
przy budynku
1.5 Konstrukcje murowe
34 KNNR-W 3 Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 5 ceg- |msc 30.00
d.1.5/0305-03 tach w jednym miejscu - naprawa i uzupehienie ubytkdéw $cian
murowanych
35/KNNR 3 0302- |Uzupehnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach z m3 4.84
d.1.5/02 cegly na zaprawie cementowej
36/ KNNR 3 0308- |Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z m3 3.64
d.1.5/01 cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej
37/KNNR 3 0308- |Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z m3 0.84
d.1.5/01 cegty klinkierowej ponad dachem na zaprawie cementowo-wa-
piennej
38/ KNNR 2 0306- | Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm m3 1.36
d.1.5]02
39|KNNR 2 0306- |Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm - objetosé do | m3 0.80
d.1.5/102 z.sz.5 1 m3 w jednym miejscu
40| KNNR 2 0306- | Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka |m3 2.30
d.1.5/04 20 cm
41|KNNR 2 0306- | Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefa- |m 3.60
d.1.5]06 brykowanych
42 Wzmocnienie $cian konstrukcyjnych no$nych poprzez zazbroje- |m 180.00
d.1.5 nie spoin muru ceglanego pretami z uzyciem zaprawy cemento-
wej renowacyjnej
1.6 Konstrukcje drewniane
43/ KNNR 3 0401- |Wymiana $rednio co drugiej belki i wzmocnienie pozostatej ilos- | m? str. 87.43
d.1.6/02 ci belek stropdéw drewnianych
44| KNNR-W 3 Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych lub | m?2 pot. 98.30
d.1.6/0501-05 naroznych
45|KNNR-W 3 Rozbidrka i wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji da- |m?2 pot. 98.30
d.1.6/0501-03 chéw przy pokryciu blachg ptaska tytanowo - cynkowa grubosci
analogia 0,6 mm na rabek stojacy
46 KNNR 2 0403- |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej grubosci 35 |m2 98.30
d.1.6/01 mm
47|KNNR 2 1107- |Schody drewniane policzkowe jednobiegowe o stopniach nasa- |stopien 12.00
d.1.6/02 dzanych z podstopnicami i balustrada
1.7 Pokrycia dachowe
48| KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe grubos-| m?2 93.80
d.1.7]02 ci4,2mm
49| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z papy na- m?2 49.60
d.1.7/0504-03 wierzchniowej grubosci 4,2mm
50 KNNR-W 3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z blachy tyta-|m 26.00
d.1.7/0510-02 nowo - cynkowej - odcinki pionowe $r. 110 mm
analogia
51/ KNNR-W 3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy tyta-|szt. 13.00
d.1.7]0510-03 nowo - cynkowej - wylewki 100 mm
52| KNR-W 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasdw pod- i nadrynno- |m?2 64.00
d.1.7/0540-01 wych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi
balkondéw z blachy tytanowo - cynkowej
53/ KNNR 2 0505- |Montaz obrobek z gotowych elementow prefabrykowanych z m?2 20.34
d.1.7/03 tworzywa sztucznego o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
analogia
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54/ KNR 2-02 0514- |Obsadzenie wpustow dachowych attykowych z rurg adaptacyjna |szt. 13.00
d.1.7/06
analogia
1.8 Izolacje
55|KNNR-W 3 Oczyszczenie $cierne murdw z cegly gtadkich, filarow, m?2 50.64
d.1.8/1201-01 pilastréw, gzymsow i attyk - $ciany fundamentowe czgsci istnie-
jacej
56 KNNR-W 2 Izolacja z membramy kubelkowej na zaprawie wodoszezelnej | m? 50.64
d.1.8/W0601-03
analogia
57/KNNR-W 3 Trzykrotna impregnacja grzyb-, owadobojcza oraz ogniochronna|m? 71.00
d.1.8/0504-05 drewna metoda smarowania drewna preparatami solowymi - de-
ski i plyty
58 KNNR-W 3 Trzykrotna impregnacja grzyb-, owadobojcza oraz ogniochronna|m? 118.00
d.1.8/0504-06 drewna metoda smarowania drewna preparatami solowymi - ba-
le i krawedziaki
59|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z welny mineralnej uktada- | m?2 172.48
d.1.8/05 ne na sucho jednowarstwowo grubosci 15 cm w stropach
60/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z welny mineralnej uktada- | m2 94.00
d.1.8/05 ne na sucho jednowarstwowo grubosci 15 cm w stropodachu
61 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2 43.79
d.1.8]01
62| KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2 23.46
d.1.8/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1.9 Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i licowanie $cian
63| KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdéw zewngtrznych zwyktych kat. 111 z m?2 139.72
d.1.9/01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 na $cianach (przyjgto 50% po-
wierzchni)
64 KNR-W 2-02 Zewn. profile ciggnione zwykte wyk. r¢cznie o szer.w rozwinig- | m 120.00
d.1.910912-07 ciu do 40 cm
65/ KNNR 3 0602- | Uzupehienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat.III o pow.do |m?2 110.00
d.1.9/01 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betono-
wych,z ptyt widrowo-cem.,zagrunt.siatkach
66/ KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.recznie na $cianach i shu- |m2 121.46
d.1.9]01 pach bez osiatkowania
67/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2 24.00
d.1.9]02 stropach ptaskich, belkach i schodach - piwnice
68 KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.recznie na stropach i pod- | m2 24.00
d.1.9/03 ciggach bez osiatkowania - piwnice
69| KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub m?2 8.78
d.1.9]02 30x30 cm na zaprawie klejowej
70| KNR 2-02 0815- | Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tynkowanych — |m?2 288.77
d.1.9/04
analogia
71| KNR 2-02 0815- | Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z plyt gips.kar- |m?2 92.46
d.1.9]02 ton
72| KNR 2-02 0815- | Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z ptyt gips.karton | m?2 49.89
d.1.9/02
analogia
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
73| KNNR 2 1104- | Montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych obejmujacych, wew-|m?2 19.06
d.1.1/02 netrznych
0
74| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie |m?2 14.66
d.1.1]01 wykonczonych - jednoskrzydtowych
0
75|KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych tazienkowych fa-  |m?2 1.80
d.1.1]01 brycznie wykonczonych - jednoskrzydtowych
0
76/ KNNR 2 1106- |Drzwi zewngtrzne drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z m?2 3.38
d.1.1]01 o$cieznicami, petne, profilowane z kompletem okué, lakierowa-
0|analogia ne
77\ KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych, m?2 24.42
d.1.1/0702-02 drewnianych
0
78 KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu kamiennego do 1.5 |szt. 13.00
d.1.10323-01 w $cianach z cegiet
0|analogia
1.11 Posadzki i podlogi
79| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsypce m 48.00
d.1.1/0415-01
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80| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - legary na belkach drew- |m 56.00
d.1.1/0415-02 nianych
1
81|KNNR 2 1205- |Podlogi z desek struganych z wypoziomowaniem istniejgcych le-|m?2 137.64
d.1.1]02 garow
1|analogia
82/KNNR 2 1205- |Podlogi biate z desek iglastych m?2 76.61
d.1.1{02
1|analogia
83| KNNR 2 1205- |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2 137.64
d.1.1/08
1
84/ KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 5.03
d.1.1]01
1
1.12 Malowanie
85|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkoéw wewnetrznych gladkich farbg wapienng - su- | m?2 67.87
d.1.1]01 fity i $ciany piwnic
2
86| KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farba emulsyjna m?2 539.12
d.1.1/05 dwukrotnie bez gruntowania
2
87| KNNR 2 1405- |Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowy- |m?2 248.00
d.1.1/02 mi (uwzglgdniono gzymsy i pilastry)
2
1.13 Rusztowania
88/ KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m m?2 194.00
d.1.1]01
3
89 Czas pracy rusztowania m-g 280.00
d.1.1|wycena indywi-
3|dualna
1.14 Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
90| KNNR 2 1702- |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2 50.62
d.1.101 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
4
91| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m?2 76.63
d.1.1/12005-02 metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattow-
4 nikéw CD i Ud
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2 Budynek dobudowany
2.1 Roboty ziemne
92/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 756.00
d.2.1/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad. - niwelacja nasypow i terenu, wybranie gruntu
nasypowego do poziomu warstwy nosnej - grubo$¢ wybrania
gruntu usredniona
93| KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- | m3 794.28
d.2.1/02 mowyltadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz ziemi z wykopow na odleg-
10$¢ 15 km
Krotno$¢ = 14
94/ KNNR 1 0303- |Odspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |m3 38.28
d.2.1/02
95/KNNR 1 0303- |Dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m r6z- |m3 38.28
d.2.1/04 nicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odl. 10 m
Krotno$¢ =3
96/ KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychar- |m3 567.00
d.2.1]01 kami w gruncie kat.I-II z mieszanki Zzwirowo - piaskowej
97/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me- |m3 567.00
d.2.1]01 chanicznymi
98 Dostawa na budowe materiatu do wykonania nasypu - mieszan- |m3 692.00
d2.1 ka zwirowo/piaskowa
99| KNR-W 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami fundmentowymi z jedno- |m3 35.00
d.2.1]0504-05 czesnym zageszczeniem - kat. gr. [
100 Dostawa na budowe materiatu do wykonania zasypki - piasek ~ |m3 43.00
d.2.1
2.2 Konstrukcje betonowe
2.2.1 Fundamenty budynku
101|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod tawy betonowe m3 119.82
d.2.2101
.1|analogia
102| KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamento- m?2 26.00
d2.2/01 wych betonowych lub Zelbetowych
.1
103| KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t 7.60
d.2.2|04 tymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
.1
104 KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w desko- | m3 11.22
d2.2/03 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1 pompa
105/KNNR 2 0109- |Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu | m3 112.43
d2.2/04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
.1
106 KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14  |m3 15.72
d2.2/03 cm
.1
107|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe | m?2 107.00
d.2.2/06 bitumiczne wykonywane na goraco dwuwarstwowe - $ciany fun-
.1 damentowe
2.2.2 Elementy zelbetowe
108 KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stupow prostokgtnych m?2 37.00
d.2.2|04
2
109|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciagdw i wiencow m?2 203.00
d.2.2|05
2
110 KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m?2 16.00
d.2.2(08
2
111|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2 24.00
d.2.2|06
2
112|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t 4.80
d.2.2|04 tymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
2
113|KNNR 2 0109- |Betonowanie stupow prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu | m3 4.44
d.2.2/06 tradycyjnym z transportem betonu pompa
.2| analogia
114 KNNR 2 0109- |Betonowanie podciggdéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 3.81
d2.2/07 z transportem betonu pompa
2
115|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu trady-|{ m3 2.90
d.2.2(09 cyjnym
2
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grubosé¢ 15 cm EPS 100

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartos$¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
116| KNR-W 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosei 7 cm m?2 0.47
d.2.210220-05
2
117|KNNR 2 0202- |Budynki z elementow prefabrykowanych strunobetonowych - | elem. 9.00
d2.2/01 plyty stropowe
.2| analogia
118/ NNRNKB 202 |(z.III) Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownico- m?2 53.46
d.2.2|0230£-01 wych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpigtosci do 3.9 m - trans-
2 port materiatow zurawiem
119|NNRNKB 202  |(z.III) Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownico- m?2 200.88
d.2.2/0230£-02 wych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m -
2 transport materialow zurawiem
120 KNNR 2 0109- |Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu syste- | m3 11.90
d.2.2|08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - pty-
2 ty tarasowe
121|KNNR 2 0112- |Uzupehnienia stropéw prefabrykowanych wylewkami zelbeto- | m3 6.24
d.2.2|05 wymi grubosci 24 cm
.2| analogia
2.3 Konstrukcje murowe
122| KNNR-W 2 Sciany o grubosci 48 cm z bloczkow YTONG o powierzchni m3 170.83
d.2.3)W0303-03 czotowej gladkiej lub profilowanej (*z uwagi na brak norm dla
analogia grubosci 48 cm zastosowano interpolacj¢ R 36,5/48 co daje
wspotczynnik 0,76)
123| KNNR-W 2 Sciany o grubosci 36.5 cm z bloczkéw YTONG o powierzchni | m3 7.55
d.2.3]W0303-03 czotowej gladkiej lub profilowanej
124| KNNR-W 2 Sciany o grubosci 24 cm z bloczkow YTONG o powierzchni m3 57.34
d.2.3]W0303-02 czotowej gladkiej lub profilowanej
125/KNNR 2 0306- |Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka | m3 24.17
d.2.3/04 20 cm
126|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oicieza otworéw w §cianach murowanych | otw. 20.00
d.2.3/06 grubosci ponad 1¢
127/KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oicieza otworéw w §cianach murowanych | otw. 10.00
d.2.3]05 grubosci 1c
128 KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oicieza otworéw w §cianach murowanych | otw. 10.00
d.2.3]05 grubosci 1/2¢
2.4 Pokrycia dachowe i obrobki
129/ KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 225.05
d.2.4/02
130| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z papy na- m?2 77.70
d.2.410504-03 wierzchniowej
131|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szero- | m?2 39.19
d.2.4(03 kosci w rozwinigciu do 25 cm
analogia
132|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szero- | m?2 62.16
d.2.4/04 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
analogia
133| KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m 30.60
d.2.4/05 kowanych z blachy cynkowo - tytanowe;j - rynny dachowe poto-
analogia kragte ér. 150 mm (komplet systemowy)
134 KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m 35.00
d.2.4/07 kowanych z blachy cynkowo - tytanowej - rury spustowe okrag-
analogia te §r. 100 mm (komplet systemowy)
135|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek z gotowych elementow prefabrykowanych z m?2 16.39
d.2.4/03 tworzywa sztucznego o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
analogia
136/ KNR 2-02 0514- |Obsadzenie wpustow dachowych attykowych z rurg adaptacyjng |szt. 9.00
d.2.4|06
analogia
2.5 Izolacje
137|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powltokowe | m?2 40.21
d.2.5/06 bitumiczne wykonywane na goraco dwuwarstwowe plyty funda-
mentowej
138|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy zgrze- |m?2 283.53
d.2.5/0618-03 walnej ptyty fundamentowe;j
139|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m?2 18.38
d.2.5/0618-02 mieszczeniach o0 pow.do 5 m2, dwuwarstwowa
140|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m?2 263.29
d.2.5/0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
141 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2 789.00
d.2.5/01
142| KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m?2 36.02
d.2.5/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
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143| KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2 189.03
d.2.5/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
grubosé¢ 20cm EPS 100
144 KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2 429.80
d.2.5/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
grubosé¢ 10 cm EPS 200
145/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z pltyt styropianowych m?2 17.09
d.2.5/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
grubosé¢ 20 cm EPS 200
146/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m?2 208.00
d.2.5/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
grubosé¢ 40 cm EPS 200
147/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome termiczne z ptyt styropianowych uktadanych |m? 81.74
d.2.5/03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubosé 2x6
cm ekstrudowanych
148/ KNNR 2 0112- |Ocieplenie wiencoéw z osiatkowaniem m?2 65.76
d.2.5/07
2.6 Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i licowanie $cian
149/ KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwy- |m?2 420.33
d.2.6/01 kte III kategorii
150/ KNNR 2 0801- |Tynki zewngtrzne III podciagow i stupdw m?2 41.76
d.2.6/04
151|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewngtrzne III kategorii $cian i stupow m? 1036.83
d.2.6/03
152/ KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewngtrzne I1I kategorii stropow i podciagdw m?2 4293
d.2.6/04
153|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne 111 kategorii biegow klatek schodo- | m?2 11.38
d.2.6/05 wych
154 KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cmna  |m2 151.81
d.2.6/02 zaprawie klejowej
155/ KNR 2-02 0815- | Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tynkowanych — |m? 885.02
d.2.6/04
analogia
156/ KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach tynkowanych m?2 54.31
d.2.6/06
2.7 Stolarka budowlana
157/ KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsa- | m?2 2.16
d.2.7/03 dzenia o pow. do 1.0 m2
158 KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m? 35.40
d.2.7]11 nych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
159|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych obejmujacych, wewngetrznych m?2 21.00
d.2.7]02
160 KNNR 2 1103- |Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie |m?2 20.15
d.2.7]01 wykonczonych - jednoskrzydtowych
161 KNNR 2 1103- |Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych tazienkowych fa- | m?2 9.23
d.2.7]01 brycznie wykonczonych - jednoskrzydtowych
162/ KNNR 2 1106- |Bramy garazowe, profilowane, drewniane ramowe dwuskrzydto-| m?2 5.75
d.2.7/01 we stale z oécieznicami, lakierowane
163| KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi wewngtrznych z PCV z obrobka obsadzenia m?2 5.70
d.2.7(12
analogia
164| KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewngtrznych z PCV z obrobka obsadzenia m?2 24.14
d.2.7(12
analogia
165| KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu kamiennego do 1.5 |szt. 3.00
d.2.70323-01 w $cianach z cegiet
analogia
166| KNR-W 2-02 Scianki ustgpowe, systemowe, fabrycznie wykonczone z HPL | m2 24.55
d.2.7/1029-05
2.8 Podlogi i posadzki
167|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 8 cm pod podtogi i posadzki z m3 27.22
d.2.8]01 ogrzewaniem podlogowym
168 KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 5 cm pod podtogi i posadzki zbro- |m3 533
d.2.8/01 jona siatkg stalowg
169| KNNR 2 1201- |Podktady betonowe grubosci 10 cm pod posadzke tarasu m3 5.35
d.2.8/01
170/ KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-| m?2 32.00
d.2.8]01 tarte na ostro, gr. 20 mm
171 KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-| m?2 225.05
d.2.8/01 + KNNR 2 tarte na ostro, gr. 50 mm
1202-03
172|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o | m?2 305.62
d.2.8/04 wym. 60x60 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejo-
analogia wej gr. 3 mm - ptytki gresowe polerowane
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173|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o | m?2 82.40
d.2.8/03 wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejo-
wej gr. 3 mm - ptytki gresowe polerowane
174 KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o | m?2 28.21
d.2.8/03 wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejo-
wej gr. 3 mm - ptytki gresowe techniczne
175| KNNR-W 2 Posadzka z ptytek gresowych panelowych o fakturze drewna m?2 123.29
d.2.8/ W1101-01
analogia
176/ KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zapra- |m 293.00
d.2.8/05 wie klejowej
2.9 Roboty z prefabrykatéw gipsowych
177/ KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2 348.04
d.2.912702-01 plytami z widkien mineralnych
2.10 Elementy kowalsko - §lusarskie
178/ KNNR 2 1301- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym proste malowane |m 21.00
d.2.1/04 proszkowo z wypetieniem szklanym ze szkta bezpiecznego
0|analogia
179 KNNR 7 0802- |Szklenie ram balustrad tarasowych szybami ze szkla bezpieczne-| m?2 23.10
d.2.1/02 g0 0 pow.do 1.0 m2 - szklenie balustrad tarasowych szktem kle-
0|analogia jonym grubosci 2x4 mm
180/ KNNR 2 1301- |Daszek o konstrukeji stalowej malowany proszkowo pokryty — [m2 1.00
d.2.1/06 plyta poliweglanowa przezroczysta
0
181|KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pr¢tow stalowych osadzane i zabetono- |m 9.40
d2.1/01 wane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
0
182|KNNR 7 0802- |Szklenie ram balustrad szybami ze szkla bezpiecznego o pow.do | m?2 23.10
d.2.1/02 1.0 m2 - szklenie balustrad schodowych szktem klejonym gru-
0|analogia bosci 2x4 mm
183| KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo m 5.60
d.2.1(02
0
2.11 Malowanie
184 KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m?2 939.33
d.2.1/05 dwukrotnie bez gruntowania
1
185|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewngtrznych gladkich farbami silikonowy- | m?2 462.09
d.2.1/02 mi (uwzglgdniono gzymsy i pilastry)
1
2.12 Rusztowania
186|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2 408.00
d.2.1]01
2
187 Czas pracy rusztowania m-g 454.00
d.2.1|wycena indywi-
2|dualna
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3 Wiata
3.1 Wykopy
188/ KNNR 1 0306- |Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gigbokosci do 1,0 m |szt. 8.00
d.3.1/08 w gruncie kat.III - pow. 0,25m2 i glebokos¢ 125¢m (zastosowa-
analogia no interpolacje: 0,25%1,25/0,20*1,0 = 1,5625
189| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 2.00
d.3.1]01
190| KNR 5-10 0302- | Uktadanie betonowych blokow stop fundamentowych prefabry- |m 8.00
d.3.1]01 kowanych w wykopie
analogia
191 KNR-W 2-01 Zasypywanie przestrzeni za stopami fundmentowymi z jedno-  |m3 2.00
d.3.1/0504-05 czesnym zageszczeniem - kat. gr. [
192 Dostawa na budowe materiatu do wykonania zasypki - piasek ~ |m3 2.44
d.3.1
3.2 Konstrukcja drewniana
193|KNR 2-02 0407- |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar-|m3 drew. 0.40
d.3.2/06 cicy nasyc.
194 KNR 2-02 0406- |Ptatwie - belki na stupach m3 drew. 0.50
d.3.2|06
195/ KNR 2-02 0406- |Platwie - belki srodkowe m?3 drew. 0.19
d.3.2|06
196 KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z  |m3 0.47
d.3.2/07 tarcicy nasyc.
197/ KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z |m3 0.90
d.3.2/03 tarcicy nasyc.
198 KNR 2-02 0409- | Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180c¢cm2 z tarcicy nasyc.  |m3 0.21
d.3.2|06
199/ KNR 2-02 0408- |Zastrzaly m3 0.16
d.3.2]01
200| KNR 2-02 0410- | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2 58.00
d.3.2]01
201|KNR 2-02 0410- |Olacenie polaci dachowych latami 80x60mm,o rozst.ponad m?2 58.00
d.3.2/04 24cm z tarcicy nasyc.
202| KNR 4-01 0630- | Impregnacja grzybobojcza desek,lat i listew - 3X m3 5.00
d.3.2]01
33 Pokrycie
203| KNNR 2 0503- |Pokrycia dachowe z blachy cynkowo - tytanowe;j m?2 128.00
d.3.3/02
analogia
204 KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szero- | m?2 6.50
d.3.3/03 kosci w rozwinigciu do 25 cm
analogia
205|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m 26.00
d.3.3/05 kowanych z blachy cynkowo - tytanowej - rynny dachowe poto-
analogia kragte ér. 150 mm (komplet systemowy)
206/ KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabry- |m 12.00
d.3.3/07 kowanych z blachy cynkowo - tytanowej - rury spustowe okrag-
analogia te §r. 100 mm (komplet systemowy)
34 Posadzka
207|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-  |m?2 52.00
d.3.4/03 VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
208 KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2 52.00
d.3.4/02
209/ KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosei 20 cm stabi-| m2 52.00
d.3.4/03 lizowana cementem
210/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-  |m?2 52.00
d.3.4/03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
211|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 26.00
d.3.4/05 wo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
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1 2 3 4 5 6 7
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Ogrodzenia
212|KNP 01 0713-  |Rozebranie demolacyjne istniejacego ogrodzenia terenu szkoty |m?2 232.00
d.4.1(02.01
analogia
213| KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej i powlekanej PVCna |m 71.60
d4.1/01 stupkach z rur stalowych o rozstawie do 3.0 miwys. 3.0 m z
jedng furtkg o wymiarach 1,20x2,20m
214| KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej i powlekanej PVCna |m 71.60
d.4.1/02 stupkach z rur stalowych o rozstawie do 3.0 m - dodatek za nast.
1 m wys.
215|KNR 2-23 0404- |Ogrodzenia terenu szkoly panelowe na stupkach stalowych typo-|m 149.00
d4.1/01 wych panelami stalowymi ocynkowane i malowane proszkowo
analogia
216/ KNR 2-23 0404- |Ogrodzenia wewnetrzne terenu - furtka stalowa z ksztattowni- | szt. 2.00
d.4.1/04 kow 1.2x1,50 m wypelniona siatka ocynkowana powlekana
analogia
217|KNR 2-23 0404- |Ogrodzenia wewng¢trzne terenu - brama stalowa z ksztattowni- | szt. 2.00
d.4.1/03 kow 4,0x1.50 m wypehiona siatkg ocynkowang
analogia
4.2 Utwardzenie terenu
218 KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-  |m?2 316.00
d4.2/03 VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
219|KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2 316.00
d4.2/01
220 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda |m?2 316.00
d.4.2|02
221|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-  |m?2 316.00
d.4.2/03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
222|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 90.00
d.4.2105 wo-piaskowe], spoiny wypelnione zaprawa cementowa
223|KNR 2-02 0218- |Schody betonowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podto- |m3 33.00
d4.2/01 Zu
4.3 Tereny zielone
224 KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych z wywiezie-  |m?2 787.83
d.4.3|10111-06 niem
analogia
225|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy m?2 787.83
d.4.3/04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
226/ KNR 2-23 0201- |Rozécielenie humusu o gr.warstwy po zageszczeniu do 5 cm m?2 787.83
d.4.3/02
analogia
227|KNR 2-23 0204- |Reczne rozécielenie mieszanki z torfu,nawozow mineralnychi |ha 0.08
d.4.3101 wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie ptaskim
228 KNR 2-23 0206- |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej recznie o ha 0.08
d4.3]01 gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
229|KNR 2-23 0208- |Jednokrotne zaggszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej ha 0.08
d.4.3(02 walcem gladkim
230/ KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry- |m?2 787.00
d.4.3(02 ciem nasion po wysiewie walcem gtadkim
analogia
231|KNR 2-21 0323- |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt. 10.00
d.4.3/04 cie kat.III z zaprawg dotdéw §r./glebok. 0.5 m - thuie szmaragdo-
we wysoko$ci min 1,5 m
4.4 Oswietlenie zewnetrzne
232 Modernizacja istniejacej rozdzielnicy wnetrzowej celem przysto- | kpl 1.00
d.4.4| cena zakladowa |sowania jej do zasilenia nowej linii o§wietlenia zewnetrznego
233|KNNR 51003- |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - weigganiew | kpl.przew. 6.00
d4.4/01 stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysieg-
nika
234 KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - | szt. 6.00
d4.4/01 stupy parkowe aluminiowe
235|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewngetrznego na stupie szt. 6.00
d.4.4/01
236 KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. |m3 16.80
d.4.4]05 1I-IV
237|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dnie rowu kablowego|m 70.00
d.4.4/01 o szerokosci do 0.4 m
238/ KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r¢ez- |m 78.00
d.4.4/02 nie
239| KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 m 78.00
d.4.410608-07 mm?2
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240 KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie  |m3 5.25
d4.4/01 kat. I-II - zasypka wstgpna piaskiem grubos$ci 25 cm ponad po-
analogia ziom przewodu
241|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie  |m3 9.80
d.4.4/02 kat. III - gruntem rodzimym
242 Wykonanie pomiarow instalacji kablowe;j zasilajacej oswietlenie | kpl 1.00
d.4.4| cena zakladowa |zewngtrzne
243 Oswietlenie zewnetrzne elewacji budynku lampami ledowymi  |kpl 1.00
d4.4 mocy 3,2W z czujnikiem zmierzchowym w ilosci 12 szt monto-

wane w opasce budynku
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5 Obsluga geodezyjna
244 Wytyczenie obiektow budowlanych, wykonanie szkicow polo-  |kpl 1.00
d.5|cena zakladowa |wych oraz inwentaryzacji powykonawczej w zakresie budowla-
nym
245 Wytyczenie obiektéw liniowych, wykonanie szkicow polowych |kpl 1.00
d.5|cena zakladowa |oraz inwentaryzacji powykonawczej w zakresie instalacji elek-

trycznych

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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NPT bud inwestor.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp V4 Uprosz- | RAZEM
czone

1.1|Roboty rozbiérkowe

1.2 Roboty ziemne

1.3| Osuszanie obiektu

1.4| Konstrukcje betonowe

1.5 Konstrukcje murowe

1.6 Konstrukcje drewniane

1.7| Pokrycia dachowe

1.8|Izolacje

1.9| Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i li-
cowanie $cian

1.10| Stolarka okienna i drzwiowa

1.11|Posadzki i podlogi

1.12| Malowanie

1.13| Rusztowania

1.14| Roboty z gipsu i prefabrykatow
gipsowych

—

Budynek istniejacy - roboty budo-
wlane

2.1/ Roboty ziemne

2.2.1| Fundamenty budynku

2.2.2| Elementy zelbetowe

2.2| Konstrukcje betonowe

2.3| Konstrukcje murowe

2.4|Pokrycia dachowe i obrébki

2.5|1zolacje

2.6| Tynki zewnetrzne, wewnetrzne i li-
cowanie $cian

2.7|Stolarka budowlana

2.8| Podlogi i posadzki

2.9/ Roboty z prefabrykatow gipsowych

2.10| Elementy kowalsko - §lusarskie

2.11 Malowanie

2.12| Rusztowania

2| Budynek dobudowany

3.1, Wykopy

3.2| Konstrukcja drewniana

3.3/ Pokrycie

3.4| Posadzka

3| Wiata

4.1/ Ogrodzenia

4.2| Utwardzenie terenu

4.3 | Tereny zielone

4.4| Oswietlenie zewnetrzne

£

Zagospodarowanie terenu

[2,]

Obsluga geodezyjna

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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NPT bud inwestor.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Tlosé

Cena jedn.

Warto$é

—_

.|robocizna

r-g

16659.18

RAZEM

Stownie:
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NPT bud inwestor.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Tlosé Il inw. 11 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
1.11540000-033 acetylen techniczny kg 0.11 0.11
2.12600110-060 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0.13 0.13
3.12600121-060 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIIT m3 2.28 2.28
4.12640010-060 bale iglaste obrzynane nasycone grubo$ci 50  |m3 2.74 2.74
mm kLIT
5./1320099-033 balustrady schodowe stalowe malowane prosz- | kg 112.80 112.80
kowo
6.11320099-033 balustrady tarasowe malowane proszkowo kg 283.50 283.50
7./1121099-040 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 81.12 81.12
8./1923003-040 belki kratownicowe Teriva | m 101.04 101.04
9.|belkikr-040 belki kratownicowe Teriva I m 369.62 369.62
10./2370699-060 beton zwykty B 10 m3 2.06 2.06
11./2370699-060 beton zwykty C16/20 m3 38.57 38.57
12.2370699-060 beton zwykty C18/B20 m3 2.86 2.86
13./12370699-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 |m3 127.83 127.83
14./12370699-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 |m3 47.42 47.42
15./12370699-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 |m3 111.99 111.99
16./12370699-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 |m3 114.68 114.68
17.11212123-033 blacha cynkowo - tytanowa grub. 0,60 mm kg 1719.96 1719.96
18./1120630-033 blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0,6 mm | kg 984.97 984.97
19.]1346399-020 blachowkrety szt 1417.66 1417.66
20./2200400-020 bloczki betonowe 38x25x14 cm szt 991.93 991.93
21./2205010-020 bloczki YTONG 60x20x11,5 cm szt 1956.13 1956.13
22.12205050-020 bloczki YTONG 60x20x24,0 cm szt. 2106.30 2106.30
23./2205070-020 bloczki YTONG 60x20x36.5 cm szt 175.92 175.92
24./2205070-020 bloczki YTONG Enego 60x20x48 cm szt 3025.40 3025.40
25.11326099-033 brama stalowa wypetniona siatka kg 104.80 104.80
26.|12725199-050 bramy ramowe drewniane kompletne z okucia-| m2 5.75 5.75
mi i malowaniem
27.11800199-020 cegla ceramiczna petna kl. 15 szt. 3366.44 3366.44
28.11800199-020 cegla klinkierowa petna kl. 45 szt. 332.76 332.76
29.1-033 cement kg 312.00 312.00
30./1700310-033 cement "35" kg 108.00 108.00
31./1700301-033 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 44.80 44.80
32.11700310-034 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow |t 4.49 4.49
33.11701100-034 cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.86 1.86
34.11700312-033 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35  |kg 637.00 637.00
35.11700310-033 cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" | kg 112.14 112.14
36./1700310-033 cement renowacyjny kg 103.20 103.20
37.11326099-050 daszki konstrukcji stalowej malowanej prosz- |m?2 1.00 1.00
kowo z pokryciem plyta poliweglanowa prze-
zroczysta 2-komorowa gruboscei 16 mm
38.12640612-060 deski iglaste nasycone 28-45 mm KL.IT m3 6.13 6.13
39.12600621-060 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 6.40 6.40
40./2600622-060 deski iglaste obrzynane 25-45 mm kLIII m3 2.60 2.60
41.12600699-060 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 2.28 2.28
42.12600622-060 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.24 0.24
43.12632199-060 deski iglaste obrzynane grubo$ci 25 mm kL. I |m3 2.76 2.76
44.12640703-060 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone |m?3 0.22 0.22
25-38 mm kLIT
45.12640702-060 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone |m?3 1.97 1.97
gr. 25 mm KLITI
46.12640721-060 deski iglaste wymiarowe nasycone grubosei 25 |m3 2.36 2.36
mm kl. ITT
47.13950001-060 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.52 0.52
48./3950010-060 drewno okragle na stemple budowlane m3 5.17 5.17
49.13950101-033 drewno opatowe kg 27.70 27.70
50.11564999-050 drzwi wewngtrzne z tworzyw m?2 5.70 5.70
51.12725199-050 drzwi zewnetrzne ramowe drewniane komplet- | m2 3.38 3.38
ne z okuciami, lakierowane
52.11564999-050 drzwi zewngtrzne z tworzyw m?2 24.14 24.14
53.11323399-040 dzwigar noény z blachy ksztattowej m 598.63 598.63
54.11323399-040 element poprzeczny z blachy ksztattowej m 556.86 556.86
55.12300199-033 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 15.62 15.62
56.12302099-033 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 51.52 51.52
57.12302399-033 emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 2914.77 2914.77
58.11502199-066 farba emulsyjna akrylowa wewnetrzna dm3 427.42 427.42
59.11511599-066 farba olejna do gruntowania dm3 4.79 4.79
60.]1511799-066 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.52 0.52
61.1525110-033 farba silikonowa elewacyjna kg 266.28 266.28
62.11500399-033 farba wapienna sucha mieszanka kg 16.29 16.29
63.11560311-050 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 999.35 999.35
64.11320703-033 furtka stalowa wypehiona siatkg kg 60.00 60.00
65.11020100-033 gaz propan-butan kg 48.37 48.37
66.11020100-033 gaz propan-butan kg 113.04 113.04
67.11740103-033 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |kg 5209.80 5209.80
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Tlosé Il inw. 11 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
68.11740100-033 gips budowlany zwykty kg 81.47 81.47
69.11740100-033 gips szpachlowy kg 145.30 145.30
70.11330400-033 gwozdzie budowlane okragle gote kg 69.82 69.82
71./1332000-033 gwozdzie budowlane okragle gote kg 22.85 22.85
72.11332100-033 gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 3.84 3.84
73.17969999-040 kabel YKY 3x6 mm2 m 81.12 81.12
74.11323490-020 klamerki mocujace szt 995.39 995.39
75.11341299-033 klamry ciesielskie kg 49.70 49.70
76.11565550-020 kolana z blachy tytanowo - cynkowej $rednicy |szt 32.50 32.50
100 mm
77.18990499-020 kotki rozporowe szt 282.50 282.50
78.12222011-050 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- |m2 375.36 375.36
ra
79.11344499-020 kotwy stalowe szt 331.89 331.89
80.12600810-060 krawedziaki iglaste k1. TI m3 0.19 0.19
81./2641613-060 krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1 m3 8.11 8.11
82.12641805-060 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII |m3 2.78 2.78
83.12525599-040 ksztaltki cokotowe podtogowe m 298.86 298.86
84./1323330-040 ksztaltowniki stalowe noéne profilowane CD- |m 145.60 145.60
60/27
85.11323320-040 ksztaltowniki stalowe profilowane C m 103.77 103.77
86.11323300-040 ksztaltowniki stalowe profilowane U m 38.47 38.47
87.11323330-040 ksztaltowniki stalowe przyscienne profil UD- |m 30.65 30.65
28/27
88.11323399-040 ksztaltowniki z blachy-katownik przy$cienny |m 299.31 299.31
89.11411399-033 kwas solny techniczny kg 1.41 1.41
90.11522300-066 lakier chemoutwardzalny dm3 48.17 48.17
91.17301999-090 lampa o$wietleniowa zewnetrzna kompletna | kpl 6.00 6.00
92.11040600-033 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 110.00 110.00
93./12300100-033 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na |kg 286.12 286.12
2oraco
94.11040499-033 lepik asfaltowy izolacyjny kg 412.19 412.19
95.11040799-033 lepik asfaltowy na zimno kg 0.96 0.96
96./1331200-033 linka stalowa $ér.5 mm z drutu ocynkowanego |kg 29.57 29.57
powlekanego
97.12631199-040 listwy przyscienne z drewna iglastego m 231.39 231.39
98.11565550-020 tapacz wody z sitkiem $rednicy 100 mm szt 26.00 26.00
99.12642199-060 taty 38x50 mm iglaste obrzynane nasycone m3 0.79 0.79
wymiarowe
100|2641900-060 taty iglaste nasycone 80*60 mm k1.1 m3 1.16 1.16
101{2642110-060 faty iglaste wymiarowe nasycone kl. I m3 0.17 0.17
102(1323432-020 taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 116.48 116.48
103|8992699-020 taczniki rozporowe kpl. szt 880.54 880.54
104(1323431-020 taczniki wzdhuzne Iw 60/110 szt 29.12 29.12
105|2431099-050 membrama kubetkowa z PVC m?2 53.17 53.17
106|1601899-060 mieszanka zwirowo - piaskowa m3 692.00 692.00
107|2350400-033 mineralna szpachlowka do tynkow zewnetrz- kg 261.60 261.60
. nych
108|1906199-040 nadproza prefabrykowane YTONG 130x12, |m 12.00 12.00
. 4x11,5 cm
109|1906199-000 nadproza prefabrykowane YTONG 150x12, szt 39.00 39.00
. 4x11,5
110]1906199-000 nadproza prefabrykowane YTONG 180x12, szt 12.00 12.00
. 4x11,5
111{1906199-000 nadproza prefabrykowane YTONG 225x12, szt 9.00 9.00
. 4x11,5
1121906199-000 nadproza prefabrykowane YTONG 275x12, szt 3.00 3.00
. 4x11,5
113]1906599-040 nadproze prefabrykowane YTONG m 3.67 3.67
114|1360499-020 narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 56.59 56.59
115/-000 nasadka dt. 0,25 m stupa prostego szt 6.00 6.00
116/3990710-033 nasiona traw kg 31.48 31.48
1171565750-020 obejmy rur spustowych srednicy 100 mm szt 6.50 6.50
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

wierzchniowa na osnowie z wiokniny polies-
trowej

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Tlosé Il inw. 11 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.

118(2223540-040 obrzeza betonowe 30x8 cm m 118.32 118.32

119/-040 ogrodzenie stalowe panelowe systemowe na  |m 227.78 227.78
. cokole prefabrykowanym betonowym

120(2744999-050 okna skrzynkowe, ostro - tukowe, drewniane | m?2 24.42 24.42

121]1564999-050 okna z tworzyw drewnopodobne pow. do Im2 |m?2 2.16 2.16

122|1564999-050 okna z tworzyw drewnopodobne pow. ponad |m?2 35.40 35.40
. 1m2

123|7648099-020 opaski kablowe typu Oki szt 7.80 7.80

124]1352740-040 opierzenia z tworzywa sztucznego szer. 482 |m 76.18 76.18

mm kosza zlewowego attyki z instalacja prze-
ciwoblodzeniowg

125|2715199-050 oscieznice drewniane obejmujace m?2 40.06 40.06

126|2304199-050 papa asfaltowa izolacyjna m?2 12.04 12.04

127|2302100-050 papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawelnia- |m?2 55.00 55.00
. nych

128|2304100-050 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odm. m?2 964.29 964.29
. 400

129]2305560-050 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 531.55 531.55

130{2305530-050 papa termozgrzewalna podktadowa m?2 366.68 366.68

131{-000 parapety wewn. z konglomeratu kamiennego |szt 16.00 16.00

132|1470900-033 pianka poliuretanowa kg 22.42 22.42

133]1601899-060 piasek do betonow zwykty m3 1.06 1.06

134/1602099-060 piasek do zapraw m3 11.35 11.35

135/1601799-060 piasek naturalny kopany m3 82.19 82.19

136|1601899-060 piasek naturalny, kopany m3 107.51 107.51

137/1601870-060 piasek uszlachetniony m3 30.10 30.10

138|2633999-050 plytki gresowe panelowe m?2 135.62 135.62

139|2500299-050 plytki podtogowe gress techniczny m?2 29.34 29.34

140|2500299-050 plytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 406.60 406.60

141|2520299-050 ptytki $cienne 20x25 cm m?2 168.62 168.62

142|1750899-050 plyty gipsowo-kartonowe GKFI (wodo- i m?2 184.74 184.74
. ognioochronna) grub. 12,5 mm

143|ks 2003-020 plyty stropowe strunobetonowe 960x120x20  |szt 9.00 9.00
. cm

14411561099-050 plyty styropianowe ekstrudowane grub. 2x6  |m?2 85.83 85.83
. cm

145/1561099-050 plyty styropianowe EPS 100-038 grub. 15 cm |m?2 37.82 37.82
. (dach-podtoga)

146|1561099-050 plyty styropianowe EPS 100-038 grub. 20 cm |m?2 198.48 198.48
. (dach-podtoga)

147/1561099-050 plyty styropianowe EPS 200-036 grub. 10 cm |m?2 544.97 544.97
. (dach-podtoga)

148|1561099-050 plyty styropianowe EPS 200-036 grub. 20 cm |m?2 17.94 17.94
. (dach-podtoga)

149|1561099-050 plyty styropianowe EPS 200-036 grub. 40 cm |m?2 218.40 218.40
. (dach-podtoga)

150|2315999-020 plyty z prasowanej welny mineralnej o wym.  |szt 1009.32 1009.32
. 60x60x1.5 cm

151{2310099-050 plyty z welny mineralnej gruboscei 15 cm m?2 279.80 279.80

152(2310099-050 plyty z welny mineralnej grubosci 7 cm m?2 52.14 52.14

1531320199-033 pochwyty stalowe kg 22.40 22.40

154|202x003-050 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na- m?2 666.94 666.94
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

naty olejowe

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Tlosé Il inw. 11 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
155/202x003-050 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna pod- |m?2 650.53 650.53
. ktadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej
156|1361099-033 prefabrykaty zbrojarskie kg 89.10 89.10
157|8160099-020 prefabrykowane stopy fundamentowe szt 8.00 8.00
158/-000 prefabrykowany fundament betonowy wyso-  |szt 6.00 6.00
. kos$ci 0,75 m
159]1323450-020 pret wieszaka szt 233.19 233.19
160|1101599-034 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane |t 13.03 13.03
. ér. do 14 mm
161|-033 prety okragle do zbrojenia zebrowane $r. do 14 kg 84.00 84.00
. mm
162(2_23005-020 prég z drewna klejonego tukowy szt 3.72 3.72
163]7919999-040 przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 mm2 m 36.24 36.24
164(2213001-020 pustaki stropowe Teriva szt 376.89 376.89
165 | pustaki-020 pustaki stropowe Teriva szt 1416.20 1416.20
166|1530502-066 rozcienczalnik dm3 1.94 1.94
167|2301500-033 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 73.75 73.75
168|1110299-000 rura adaptacyjna $rednicy 100 mm szt 22.00 22.00
169|5063800-033 rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm |kg 20.05 20.05
170|1352840-050 rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej |m 48.41 48.41
. $r. 100 mm
171]1565299-040 rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej |m 26.00 26.00
. srednicy 100 mm
172|5000153-040 rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego m 1.59 1.59
. przeznaczenia - czarne
173|1352740-050 rynny dachowe z blachy cynkowo - tytanowej |m 58.30 58.30
. $r. 150 mm
174|1420400-033 saletra amonowa 34.5 % kg 2.48 2.48
175/-090 schody drewniane 12-stopniowe z balustradg | kpl 1.00 1.00
. drewniana, z drewna twardego
176|1331511-050 siatka ogrodzeniowa §limakowa z drutu ocyn- |m?2 293.35 293.35
. kowanego powlekana PCV 50x50 mm
177[1336499-050 siatka tkana Rabitza m?2 78.49 78.49
178]1336499-050 siatka z drutu fi 4 mm m?2 327.32 327.32
179]1478101-066 silikon dm3 3.75 3.75
180(2710299-050 skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe m?2 11.03 11.03
181]2710299-050 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 34.81 34.81
182/1323701-033 stupki z rur stalowych kg 2329.75 2329.75
183|8110199-020 stupy stalowe parkowe wys. 3,5 m szt 6.00 6.00
184/1420500-033 sol potasowa 38-42 % kg 2.52 2.52
185/1200299-033 spoiwo cynowo-otowiowe LC 60 kg 3.52 3.52
186|1323470-020 sprezyny przyscienne szt 574.27 574.27
187/1420601-033 superfosfat 19 % kg 2.80 2.80
188(2410099-050 szkto ptaskie bezpieczne klejone ze szkta float |m?2 46.66 46.66
. gr. 2x4 mm
189|1513250-066 szpachlowka celulozowa dm3 5.40 5.40
190|2760800-050 $cianki ustepowe z HPL kompletne m?2 24.55 24.55
1914 _01008-033 srodek iniekcyjny kg 76.80 76.80
192]1412299-033 srodki impregnacyjne i grzybobojcze - impreg- | kg 140.55 140.55
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Tlosé Il inw. 11 wyk. Cena Warto$é¢ | Grupa
jedn.
193|1412230-033 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze preparaty | kg 133.71 133.71
194. 6801599-033 Zflll(l;;vezgrubne z nakre¢tkami, klamry kg 203.80 203.80
195. 1343599-033 sruby,podktadki,nakretki kg 22.79 22.79
196 7593500-020 tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 6.00 6.00
197. 2632199-060 tarcica podlogowa strugana iglasta grubosci | m?3 4.96 4.96
. 28 mm
198(3903010-040 taséma spoinowa m 76.63 76.63
19§ 2 21003-020 thuia szmaragdowa wysokosci 1,5 m szt 10.50 10.50
206 1540899-060 tlen techniczny spr¢zony m3 0.15 0.15
201. 3990100-166 torf ogrodniczy bal 134.40 134.40
202. 1570599-040 uszczelki do szyb m 249.48 249.48
203. 1531000-066 utwardzacz do wyrobow chemoutwardzalnych |dm3 4.96 4.96
. na drewno
204(1730100-033 wapno rolnicze mieszane kg 50.40 50.40
205. 1720299-034 wapno suchogaszone t 2.63 2.63
206 1034799-033 wazelina techniczna kg 0.86 0.86
207. 1323450-020 wieszak szt 233.19 233.19
ZOé 3930000-060 woda m3 83.62 83.62
20§ 3930099-060 woda m3 38.11 38.11
216 6346299-020 wpusty dachowe attykowe o wymiarze 495*  |szt 22.00 22.00
. 250 mm
211|1565299-000 wylewka rury spustowej z blachy tytanowo -  |szt 13.00 13.00
. cynkowej $rednicy 100 mm
212|1412206-033 xylamit popularny kg 2.23 2.23
213. 2380824-060 zaprawa cementowa M 12 m3 15.40 15.40
214. 2380823-060 zaprawa cementowa M-7 m3 1.40 1.40
215. 2380813-060 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 32.17 32.17
216 2380814-060 zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 4.03 4.03
217. 2380815-060 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 291 291
218. 2380699-033 zaprawa do spoinowania kg 128.47 128.47
21§ 1554299-033 zaprawa klejowa - sucha mieszanka elastyczna |kg 2603.89 2603.89
226 2380802-060 zaprawa wapienna M 0.6 m3 4.46 4.46
221. -033 zaprawa wodoszczelna do membramy kg 303.84 303.84
22é 2381102-033 zaprawa YTONG kg 1878.67 1878.67
223. 3990400-060 ziemia urodzajna (humus) m3 110.81 110.81
224. 1602599-060 zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.86 1.86
225. 0000000-147 materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
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NPT bud inwestor.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Ios¢ Cena jedn. Warto$¢
1.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15.17
2.|ciggnik kotowy 18-22 kW m-g 0.58
3.| ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 30.50
4.| deskowanie systemowe drobno-wymiarowe "Acrow" m-g 18.39
5.|gietarka do pretow m-g 62.16
6. koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 10.52
7.|koparka fancuchowa do rowow kablowych 37 kM m-g 1.68
8.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika m-g 145.14
9.| mechaniczny mtot udarowo-obrotowy m-g 268.80

10.|nozyce do pretow m-g 75.11
11.|pita tasmowa elektryczna m-g 72.89
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 9.94
13.|prosciarka do pretow m-g 55.69
14.|przyczepa ciagnikowa 3,5 t m-g 13.59
15.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.35
16.|rusztowania ramowe m-g 773.13
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.07
18.|samochdd samowytadowcezy 5-10 t m-g 195.93
19.|samochdd samowytadowezy 5 t m-g 323.17
20.| samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.07
21.|spawarka m-g 12.89
22.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 27.45
23.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.10
24.|$rodek transportowy m-g 82.06
25.| ubijak spalinowy m-g 60.62
26.| walec statyczny samojezdny m-g 1.30
27.| walec wibracyjny samojezdny m-g 23.71
28.| wat takowy ciagniony m-g 0.23
29.| wibrator powierzchniowy m-g 47.84
30.|wyciag m-g 692.23
31.|wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.23
32.|zuraw samochodowy do 12-16 t m-g 6.12
33.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 151.98
RAZEM
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